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EinfUhrung

Hinweise zur Konformitat
Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfillt die Anforderungen der
geltenden europaischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformitat wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K.

erklart hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollstdndigen Text der Konformitatserkldrung finden Sie unter: https://amewi.com/de/downloads/index/search/

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformitat richten Sie bitte an:
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Achtung! Bei Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Anspruch auf Gewahrleistung! Fiir Folgeschaden Gibernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder
Personenschaden, die durch unsachgemafle Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise
verursacht werden, (ibernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenmachtige Umbauen und/oder Verandern des
Gerates nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht fiir Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flachen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Hohe wird das Produkt beschadigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht moglich, da sich diese
gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehoren nicht in Kinderhande.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzufiihren. Niemals
wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen.
Niemals Akkus verschiedener Kapazitat mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie
auf die richtige Polaritat. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemaR (Sondermdill) entsorgt werden. Den
Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchfiihren. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung
oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise

2011/65/EU,

GEMEINSAMES la\
RUCKNAHME
SYSTEM W

LANDBELL®

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle
gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemaR. Elektrische und elektronische Gerate dirfen nicht in den
Hausmull! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemal den geltenden gesetzlichen
Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Riickgabe aller gebrauchten
Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung tiber den Hausmiill ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der
Entsorgung Gber den Hausmill hinweisen. Die zusatzlichen Bezeichnungen fir das ausschlaggebende
Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den
links abgebildeten Milltonnen-Symbolen).

Durch die RoHS Kennzeichnung bestatigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet
wurden.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien kdnnen Sie in jedem Altbatterie -Sammelbehalter (bei den
meisten Supermarkten an der Kasse) entsorgen. Sie dirfen nicht in den Rest- bzw. Hausmill.

Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System fiir Verkaufsverpackungen tiber die Firma Landbell
AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten
Endverbrauchern (Haushalten, ,,Gelber Sack”, ,,Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemaR verwertet.
Die Teilnahme an einem Dualen System tragt zur CO2-Einsparung teil.
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Warn— und Sicherheitshinweise

Allgemein

Priifen Sie vor dem Start die Reichweite der Fernbedienung.

Achten Sie auf die Ladezustandsanzeige der Fernbedienung. Schwache oder leere Akkus/Batterien konnen
den Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug bewirken.

Die Sendeantenne stets komplett ausziehen, bei nicht ausreichend ausgezogenen Antenne verringert sich
die Funkreichweite

Achten Sie darauf, dass niemand sonst in der Umgebung in der gleichen Frequenz sendet. Storsignale auf
gleicher Frequenz konnten den Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug bewirken.

Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen

Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen

Niemals Akkus verschiedener Kapazitit mischen

Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden, es besteht Brand— und Explosionsgefahr!

Achten Sie auf die richtige Polaritét

Lassen Sie die Akkus wéhrend des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt

Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemal (Sondermiill) entsorgt werden.

Uberpriifen Sie sorgfiltig alle Verbindungen und sichern Sie die iiberlange und lose hingende Kabel

mit Kabelbindern

Achten Sie darauf, dass keine Leitungen in die Néhe der beweglichen Teile gelangen, dieses konnte

zu Beschéddigung der elektronischen Bauteile fithren!

Fahrbetrieb

Fahren Sie nicht, wenn Thre Reaktionsfahigkeit eingeschrénkt ist (z. B. bei Miidigkeit, Medikamenten- oder
Alkoholeinfluss). Fehlreaktionen kdnnen schwerwiegende Personen- und Sachschidden verursachen.

Lassen Sie sich nicht ablenken!

Nicht in Menschenansammlungen oder auf Personen oder auf Tiere zufahren!

Halten Sie immer direkten Sichtkontakt zum Modell! Fahren Sie auch nicht bei Nacht.

Niemals auf Geldnde fahren, das fiir den 6ffentlichen Kraftverkehr zugelassenen ist!

Fahren Sie nicht unter Hochspannungsleitungen oder Funkmasten.

Fahren Sie nicht bei Gewitter, es konnte Einfluss auf den Sendebetrieb der Fernbedienung haben.

Fahren Sie nicht durch Wasser, Schlamm, nasses Grass oder Schnee, die RC Komponente sind nicht wasserdicht!
Vermeiden Sie das Fahren bei extrem niedrigen Auflentemperaturen! Die Kunststoffteile der Karosserie und des
Chassis verlieren dann ihre Elastizitit, so dass auch kleinere Karambolagen zum Absplittern und zu Briichen fiih-
ren koénnen.

Uberpriifen Sie regelmiBig samtliche Schraubverbindungen und Befestigungen, da sich diese wihrend der Fahrt
lockern oder 16sen koénnen.

Ausschalten: zuerst das Fahrzeug und dann die Fernbedienung ausschalten!
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Lieferumfang

Brushless Motor

Brushless ESC

Ladegerit

RC Elektro Buggy

Funkfernbedienung Empfianger
3500mAh LiPo Akkupack

Benotigtes Zubehor

-""-"\-'.. B 3. Omm 8 = R o E
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8 AA Batterien . Kleiner Kreuzschliissel -
Fernbedienung Sechskantschliissel GroBer Kreuzschliissel
- - _:—f_, .-’"--_::_ _: — j:' :____ T
- ==
[ ~———— ~
Schere Schraubendreher Spitzenzange ) )
Seitenschneider
Technische Daten
Linge: 472 mm Besonderheiten
Breite: 250 mm - Aluminium OldruckstoBdampfer
Hohe: 160 mm - Aluminium Déampferbriicken

Radstand: 275 mm

Ubersetzung: 1:8,1

Bodenfreiheit: 26 mm

Raddurchmesser: 86 mm

Radbreite: 32mm

Motor: 540er 3300 KV Brushless Elektromotor

- Chassisoberteil aus Aluminium

- Brushless Elektromotor

- Elektronischer Fahrtenregler (ESC) fiir Brushless Motoren
- Komplett kugelgelagert

- Sturz an der Vorder— und Hinterachse einstellbar

- Verschiedene Ddmpferpositionen zum Anpassen des Setups

Stabiler StoBfanger
3500mAh LiPo

Akkupack

Brushless ESC

Brushless Motor

Aluminium

OldruckstoBdampfer
fiir optimale Dampfung

Verchromte Felgen mit &g
Off-Road Reifen fir (@
optimalen Griff
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Inbetriebnahme der RC Anlage

Bitte legen Sie 8 AA Batterien in das Batteriefach! <= Offnen Sie das Batterie-
fach an der Unterseite

Hinweise zum Umgang mit Batterien:

Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen

Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen

Niemals Akkus verschiedener Kapazitat mischen

Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden

Achten Sie auf die richtige Polaritat Nachdem Sie die Batterien

Lassen Sie die Akkus wahrend des Ladevorgangs nie eingelegt haben, schliefen  mmp-
N Sie das Fach wieder

unbeaufsichtigt

o Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgeman (Sondermuill)

entsorgt werden

Aufbau der Fernbedienung

Vorderansicht Riickansicht

Draufsicht

5
1. Bedienungsfach 9. Power LED
2. 2,4 GHz Antenne 10.  Trimmfunktion Lenkung
3. Lenkrad 11.  Ein-/Ausschalter
4. Gashebel 12. Reverse Funktion Gas/Bremse
5. Batteriefach 13. Batterieanzeige
6. Ladebuchse 14. Bindungstaste
7. Simulatoranschluss 15.  Trimmfunktion Gas
8. Reverse Funktion Lenkung 16. Dual Rate Funktion

Einstellungen der Fernbedienung

Dual Rate Funktion: Mit diesen Regler kann der Ausschlag des Lenkservos im Bereich 30-100 % eingestellt wer-
den. Je hoher der Ausschlag, desto sensibler reagiert die Lenkung auf die Steuersignale.

Trimmfunktion Lenkung: Mit diesem Regler stellen Sie die Neutralstellung des Lenkservos ein.

Trimmfunktion Gas/Bremse: Mit diesen Regler stellen Sie die Neutralstellung des Gasservos ein.

Reverse Funktion: Mit diesen Regler wird die Drehrichtung des Servos umgekehrt.
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Elektronischer Fahrtenregler (ESC)

Der Elektronischer Fahrtenregler (ESC) wurde speziell fiir dieses Fahrzeug entwickelt und besitzt hohe Leistungsfahigkeit
und Effizienz verbunden mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen.

Merkmale:

Automatische Erkennung verschiedener Akkuarten und Anzahl der Zellen
Automatische Neutralstellung

Unterspannungsschutz

Uberhitzungsschutz

Vorwirts, Riickwirts & Bremsen

Technische Daten:

Betriebsspannung: 7,2-12 V Ni-MH / Ni-Cd Akku

Leistung: max. 540 W/60 sec

Dauerstrom: 70 A

Max. Strombelastung: 225 A (75 A/Phase bei 25°C), 150 A (50 A/Phase bei 100°C)

bei guter Kiihlung

BEC: 5VIA

MOSFET: 0,0166 mQ

Gewicht: 90 g

Abmessung: 45mmx50mmx27mm

Externer Liifter: 5V DC (An/Aus wird liber ESC gesteuert) nicht im Lieferumfang!

Empfohlene Motoren: a) 5408 (36x50), <5000 KV (1/10 Glattbahner)
b) 5408 (36x50), <4000 KV (1/10 Buggy)
) 540L (36x60), <3500 KV (1/10 Monster Truck)

Funktionsweise:

e Wie in unterem Diagramm abgebildet, ist der ESC bereits eingebaut und installiert.

o Schalten Sie zuerst die Fernbedienung, vergewissern Sie sich, dass der Gashebel an der Fernbedienung in Neutralstellung
ist, dann verbinden Sie den Akku mit dem Anschluss des ESC und anschlieBend schalten den ESC an. Heben Sie dabei das
Auto so an, dass alle Rider in der Luft hingen.

o Das Einschalten des ESC wird mit einem akustischer Signal und rot/gelb schnell blinkender LED1 begleitet. Ist die Neut-
ralstellung am ESC erfolgt, so ertdont noch ein Signal und die LED1 blinkt langsam und abwechseln rot/gelb.

o I[st es nicht der Fall, so befindet sich der Gashebel nicht in Neutralstellung (z.B. Gashebel verstellt 0.4.). Aus Sicherheits-
griinden wird der Motor nicht aktiviert und der ESC arbeitet nicht.

e Bringen Sie zuerst den Gashebel in die Neutralstellung und korrigieren Sie ggf. den Trimmer.

e Schieben Sie den Gashebel langsam nach hinten, die Rader drehen sich langsam und die LED1 blinkt langsam rot, erhdhen
Sie die Geschwindigkeit und die LED1 blinkt schneller. Bei Hochstgeschwindigkeit leuchtet die LED1 rot.

e Uberpriifen Sie die Drehrichtung des Motors, entspricht diese nicht der gewiinschten, so tauschen Sie 2 der 3 Motoran-
schlusskabel miteinander (welche 2 der 3 Kabel vertauscht werden, ist belanglos).

e Achtung! Versuchen Sie niemals die Polaritiit des Fahrzeugakkus zu {indern, dies konnte zur Schidigung des ESC
fithren!

o Sie konnen nun das Fahrzeug mittels der Fernbedienung in Betrieb nehmen und steuern.

e Der ESC besitzt ein Uberhitzungsschutz, dieser wird aktiviert, wenn die kritische Temperatur von 90° C erreicht wird,
dabei wird der Motor abgeschaltet und die LED2 blinkt rot. Lassen Sie die Elektronikkomponente abkiihlen und entfernen
Sie ggf. den Grund der Uberhitzung bevor Sie den Wagen wieder starten.

Um den Betrieb zu beenden, gehen Sie wie folgt vor: TR T

— Beenden Sie die Fahrt.

— Schalten Sie den ESC aus.

— Trennen Sie den Akku vom ESC.

— Schalten Sie die Fernbedienung aus.
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Wartung und Entsorgung

Um ein stérungsfreien Betrieb und eine lange Betriebsdauer des Modells zu gewéhrleisten, ist es notwendig
Wartungsarbeiten und Funktionskontrollen durchzufiihren.

Durch Motorvibrationen und Erschiitterungen im Fahrbetrieb kdnnen sich Teile und Schraubverbindungen l6sen.
Aus diesen Grund ist vor jedem Einsatz zu iiberpriifen:

- Der Festsitz aller Schraubverbindungen und der Radmuttern,
- Den Sitz und der Zustand des Luftfilters und der Kraftstoffleitungen,
- Der Ladezustand der Sende— und Empfangerakkus

Uberpriifen Sie vor jedem Gebrauch das Modell auf Beschiddigungen. Falls Sie Beschidigungen feststellen, so darf
das Fahrzeug nicht verwendet bzw. in Betrieb genommen werden.

Reinigung

Reinigen Sie das ganze Fahrzeug nach dem Fahren von Staub und Schmutz, verwenden Sie z.B. einen langhaarigen
sauberen Pinsel und einen Staubsauger. Druckluft-Sprays kénnen ebenfalls benutzt werden.

Alle Kugellager bzw. Getriebe im Fahrzeug sind vom Hersteller mit geeigneten Schmierstoffen versehen. In der Regel
ist keine Nachschmierung erforderlich. Die Gelenke am Fahrzeug und die Radlager erfordern aber je nach Einsatz

des Fahrzeugs eine gelegentliche Reinigung und erneute Schmierung mit diinnfliissigem Maschinendl

(im Zubehorhandel erhiltlich). Gleiches gilt beim Tausch von Antriebsteilen oder Zahnridern.

Verunreinigungen diirfen nicht in den Tank oder den Vergaser und/oder erst recht nicht in den Motor gelangen.
Es konnte zu Beschiadigungen des Motors fithren.

Leeren Sie den Tank, wenn Sie das Modell mehrere Tage nicht benutzen. Zusétzlich sollte auch der Motorinnenraum
mit einigen Tropfen diinnfliissigen Maschinendl geschmiert werden, um Korrosion zu vermeiden.
Auch der Luftfilter sollte regelmafBig mit diinnfliissigen Maschinendl gereinigt werden.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Gerite diirfen nicht in den Hausmiill!
g Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemif den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Riickgabe aller gebrauchten Batterien
und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung liber den Hausmiill ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, die auf das

Verbot der Entsorgung iiber den Hausmiill hinweisen. Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende
Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B.
unter den links abgebildeten Miilltonnen-Symbolen).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus kdnnen Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Threr Gemeinde
oder iiberall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfiillen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Thren Beitrag zum Umweltschutz.
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Fehlerbehebung

Auch wenn das Modell nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde, kann es dennoch zu Fehlfunktionen oder
Storungen kommen. Aus diesem Grund mochten wir Thnen aufzeigen, wie Sie eventuelle Stérungen beseitigen konnen.

RC-Anlage
RC-Anlage funktioniert nicht | Senderakkus/-batterien und/oder der Fahrak- | Ersetzen/Laden Sie die Senderakkus/-
ku sind leer batterien und/oder den Fahrakku
Batterien/Akkus sind falsch eingelegt Priifen Sie die Polaritét der Batterien/
Akkus
Senderreichweite zu gering Senderakkus/-batterien und/oder der Fahrak- | Ersetzen/Laden Sie die Senderakkus/-
ku sind schwach batterien und/oder den Fahrakku
Zu geringe Empfangsleistung der Antenne Senderantenne voll ausziehen, Empfanger-

antenne vollstédndig abwickeln und nach
oben fithren

Servo/ESC sprechen nicht Senderakkus/-batterien und/oder der Fahrak- | Ersetzen/Laden Sie die Senderakkus/-
ordnungsgeméif an ku sind schwach batterien und/oder den Fahrakku

»Reverse-Modus*“ der Fernbedienung ist aktiv | Schalten Sie die Reverse-Schalter auf
,,Normal-Modus*

Fahrbetrieb
Modell zieht nach einer Seite | Trimmung der Lenkung verstellt Korrigieren Sie die Neutralstellung an der
Fernsteuerung
Spur rechts und links unterschiedlich Stellen Sie die Spur beidseitig gleich ein
Rad auf einer Seite kaputt oder Lager defekt | Nehmen Sie das Rad ab, reinigen Sie das
Lager und tauschen sie es ggf. aus
Modell Iisst sich nur Die beweglichen Teile kénnen sich nicht frei | Uberpriifen und korrigieren Sie die Verka-
schwer steuern drehen belung am Fahrzeug
Servogestidnge nicht richtig eingestellt Das Servo in Neutralstellung bringen und
neu einstellen
Motor liduft nicht Das Fahrakku ist leer Ersetzen/Laden Sie den Fahrakku
Das Fahrzeug ist nicht eingeschaltet Schalten Sie das Fahrzeug an
Die Fernbedienung ist nicht eingeschaltet Schalten Sie die Fernbedienung ein
Die Antriebszahnrader sind lose/defekt Befestigen/Tauschen Sie die Zahnrader
aus. Uberpriifen Sie das Zahnflankenspiel.
Modell fahrt in falsche »Reverse-Modus* der Fernbedienung ist aktiv | Schalten Sie die Reverse-Schalter auf
Richtung ,,Normal-Modus*
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