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AN/AUS

Sound / Licht AN/AUS Großen Arm senken

Demo-Funktion

Unteren Arm 
heben/senken

Großen Arm hebenProgrammierung

Schaufel 
heben/senken

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Steuerung Steuerung

Linksrotation der 
Turm-Plattform

Rechtsrotation der 
Turm-Plattform

BATTERIEN EINLEGEN
1. Lösen Sie die Schraube des Deckels mit einem Schraubendreher. 
2. Platzieren Sie zwei 1,5V AA Batterien in das Batteriefach, achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

- Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Verschiedene Batterien oder alte und gebrauchte 
  Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus der Fernsteuerung genommen 
  werden.
- Stecker dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Laden des Akkus darf nur unter Aufsicht von 
  Erwachsenen erfolgen.
- Benutzen Sie keine Akkus in der Fernsteuerung.

HINWEISE ZU BATTERIEN

Legen Sie den Akku in den Bagger und die Batterien in die Fernsteuerung ein.
Schalten Sie die Fernsteuerung ein, dann schalten Sie das Fahrzeug ein.
Die LED des Senders blinkt zuerst und leuchtet anschließend daurhaft.
Es ertönt ein Signal, dies bedeutet, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Sollte es nicht funktionieren dann wiederholen Sie den Vorgang.

SenderBagger

BAGGER UND SENDER EINSCHALTEN

MONTAGE DES UNTEREN ARMS

1. Zuerst wird der Unterarm in den Ausleger 
    eingebaut und dann die Teleskopstange 
    auf den Ausleger gesteckt.

Teleskopstange 

Unterarm 
Ausleger 

2. Bringen Sie die Schrauben zum 
    Befestigen und Verriegeln an, installieren    
    Sie den Schlauch am Zylinder.

Schlauch

3. Stecken Sie das Netzkabel ein.

STEUERUNG DES BAGGERS

VorwärtsRückwärts

Vorwärts LinksVorwärts Rechts

Turm-Plattform links drehenTurm-Plattform rechts drehen

STEUERUNG DES BAGGERS

STEUERUNG DES BAGGERS

Schaufel heben/senken
(im Zyklus)

Unteren Arm 
heben/senken
(im Zyklus)

großen Arm hebengroßen Arm senken

Programmierung

1. Drücken Sie die Programmiertaste 
    für 3 Sekunden, um in den   
    Programmiermodus zu gelangen,  
    führen Sie die verschiedenen 
    Funktionen des Baggers aus und 
    drücken Sie dann die die Taste 
    erneut, um die Programmierung 
    abzuschließen.
2. Drücken Sie die Programmiertaste 
    erneut, um den Programmierinhalt 
    abzuspielen. 
3. Drücken Sie zum verlassen des     
   Modus eine beliebige Taste.

Licht und Sound ein- und 
ausschalten

1. Drehen Sie die Verriegelung auf um die    
     Akkufachabdeckung zu öffnen.
2. Verbinden Sie den Akkustecker mit dem 
    Akkuanschluss des Baggers und legen Sie 
    den Akku in das Fach.
3. Schließen Sie das Akkufach wieder und 
    verriegeln Sie es mit der Drehverriegelung.

Akkufach

Verriegelung der 
Akkufachabdeckung

AN/AUS

Akku-
stecker

Akku-
anschluss

LADE-
METHODE

Verbinden Sie den Anschluss des Akkus mit dem USB-Ladeanschluss, wie in der 
Abbildung gezeigt, und stellen Sie sicher, dass die Anschlussverbindung fest und korrekt 

USB-Ladekabel

USB- Status (Ladevorgang):
1. Das LED-Licht geht an wenn man es mit dem 
    Akku verbindet.
2. Das LED-Licht blinkt langsam wenn der Akku lädt.
3. Das LED-Licht geht aus wenn der Akku voll geladen ist.

Ladezeit: ca. 3-4 Stunden
Stecken Sie den Akku nach dem Ladevorgang
vom Ladekabel ab.

7.2V Akku (enthalten)

AKKU EINLEGEN

AKKU LADEN

Automatische Demonstration

DEMO-FUNKTION

Automatische Demonstration von 
Steuerfunktionen, Sound und Licht. 

AUSTAUSCH VON ZUBEHÖR

1. Entfernen Sie zuerst die Befestigungsschraube der Schaufel (Abb.1) und dann entfernen Sie    
    die Schaufel (Abb.2).

Abb. 1 Abb. 2

2. Montieren Sie die Teile am unteren Arm, setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie 
    die Muttern fest.

Holzgreifer (separat erhältlich)

ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG
Betriebsfrequenz: 2.405 ~ 2.475 MHz 
Maximale Funkfrequenzstärke: maximale Spitzenleistung 5 dBm


