
LED Programmier Box
BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese LED Program Box ist für die Programmierung von HOBBYWING brushless ESCs. Die 
benutzerfreundliche Oberfläche macht die ESC Programmierung einfach und schnell. Es ist kompakt 
und für den Feldeinsatz geeignet.
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• Arbeitsspannung：4.8-8.4V
• Abmessungen：88 x 58 x 14mm
• Gewicht：40g
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VORSICHT

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses HOBBYWING-Produkt entschieden 
haben! Um mögliche Probleme bei der Benutzung zu vermeiden, nehmen Sie 
sich bitte die Zeit, diese Anleitung vor der Benutzung durchzulesen. Bitte 
beachten Sie außerdem die Nutzungsbedingungen und technischen 
Parameter dieses Produkts.

ACHTUNG

Diese LED Program Box funktioniert mit den folgenden Produkten von HOBBYWING.
- Flugzeug Brushlessregler der PLATINUM V1/V2 Serie & FLYFUN V5 Serie.
- Auto Brushlessregler der XERUN Serie, EZRUN Serie & QUICRUN Serie.
- Brushless Bootsregler der SEAKING Serie.
Anmerkung 1:
- Diese Programmbox funktioniert nicht mit einigen XERUN ESCs (z.B. XR8 Plus). 
- Diese Programmbox funktioniert auch nicht mit einigen SEAKING ESCs (z.B. SEAKING Pro 160A). 
- Ob sie mit Ihrem ESC kompatibel ist, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung (Ihres ESC) nach.
- Diese Programmbox funktioniert nur mit HOBBYWING brushless ESCs; sie ist nicht kompatibel mit anderen ESCs.

•Wenn es sich bei Ihrem Regler um einen Auto-/Bootsregler handelt, müssen Sie die 
Programmbox nicht neu beschriften. Denn das entsprechende Etikett ist bereits 
werkseitig auf der Programmierbox angebracht worden.
1) Die Vorderseite/Tabelle 1 (Abbildung 1) gilt für die EZRUN MAX-Serie.
2) Die Rückseite/Tabelle 2 (Abbildung 2) gilt für die XERUN V2-Serie, EZRUN V2-Serie 
und QUICRUN-Serie. Tabelle 3 (Abbildung 2) gilt für Bootsregler.
- Wenn es sich bei Ihrem Regler um einen Flugzeugregler handelt, dann müssen Sie 
den entsprechenden Aufkleber anbringen. Das bedeutet, dass Sie das Etikett, das 
bereits auf der Programmierbox angebracht ist, durch das Etikett (für Flugzeug-ESCs) 
ersetzen.
1) Die Vorderseite/Tabelle 1 (Abbildung 3) gilt für die FLYFUN V5-Serie.
2) Die Rückseite/Tabelle 2 (Abbildung 4) gilt für die PLATINUM V1/V2 Serie.

Nachdem Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, schließen Sie bitte einen Akku an Ihren Regler an und schalten ihn ein. Ein paar Sekunden später zeigt die LED Programmierbox die aktuellen Einstellungen Ihres Reglers an. 
Wenn die Programmierbox nichts anzeigt, prüfen Sie bitte Prüfen Sie, ob evtl. ein Kabel verkehrt herum eingesteckt ist. Sind alle Anschlüsse korrekt  entfernen Sie den Akku und schließen Sie sie 2 Sekunden später wieder an 
den Regler an, um zu sehen, ob eine Information auf der LED Program Box angezeigt wird. Achtung! Es dauert oft ein paar Sekunden, bis die LED Program Box "Ziffern/Informationen" anzeigt.

- ITEM-Knopf: Drücken Sie den "ITEM"-Knopf, um das/die programmierbare(n) Element(e) auszuwählen, die Sie einstellen/überprüfen möchten; die entsprechende (Element-)Nummer jedes Elements wird auf der linken 
LED-Anzeige angezeigt.
- VALUE-Knopf: Nach der Auswahl eines programmierbaren Elements wird der entsprechende Parameter, der in Ihrem ESC gespeichert ist, auf der rechten LED-Anzeige angezeigt; durch Drücken des "VALUE"-Knopfes können Sie 
die Parameterwerte einstellen.
- OK-Kmopf: Drücken Sie den "OK"-Knopf, nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben (die Sie einstellen möchten), ein rotes "--" wird auf der rechten LED-Anzeige für ca. 1 - 2 Sekunde(n) erscheinen, um anzuzeigen, dass 
die neuen Parameter Werte an den ESC übertragen werden. Dieses rote "--" verschwindet, wenn der ESC alle Parameterwerte gespeichert hat.

So beschriften Sie Ihre LED-Programmierbox neu (optional)1

Wie man die LED Programmierbox an verschiedene ESCs anschließt2

So funktioniert die LED-Programmbox3

Wie Sie Ihren ESC mit einer LED Program Box programmieren4

LED display
zur Anzeige der

programmierbaren Elemente

LED Display
zur Anzeige der
Einstellwerte

Element Knopf
Wert Knopf

OK Knopf
RESET Knopf

Bild 1 Bild 2

Bild 3-1 Bild 3-2 Bild 3-3

Bild 4-1 Bild 4-2 Bild 4-2

Programmierschnittstelle
Schnittstelle für externe Stromquelle
(z.B. Akku/UBEC)

Achtung! Der Akku muss von Ihrem Regler getrennt werden, bevor Sie ihn an diese Programmierbox anschließen. Andernfalls kann Ihr Regler nicht mit der Programmierbox "verbunden" werden.
Die Art und Weise, wie die LED Programmierbox an den Regler angeschlossen wird, kann aufgrund der unterschiedlichen Hardware des Reglers variieren. Nachfolgend finden Sie die Möglichkeiten, die LED-Programmierbox an 
verschiedene Regler anzuschließen, bitte lesen Sie dazu der Bedienungsanleitung Ihres ESC.
1) Für ESC mit Gaskabel und Programmierkabel gemultiplext
    • Bei einem Regler mit eingebautem BEC: Stecken Sie das Gaskabel des Reglers in den mit "           " gekennzeichneten Anschluss an Ihrer Programmierbox.
    • Bei einem Regler ohne eingebautes BEC (sog. OPTO-Version): Stecken Sie das Gaskabel des Reglers in den mit "           " gekennzeichneten Anschluss und eine zusätzlichen Akku (mit einer Spannung von  
       4,8-8,4V) in den anderen mit "       " gekennzeichneten Anschluss Ihrer Programmierbox (für die Stromversorgung der Programmierbox).
2) Bei ESC, bei denen der Lüfteranschluss (am ESC) gleichzeitig der Programmieranschluss ist.
    In diesem Fall ziehen Sie bitte das Lüfterkabel (vom FAN/PRG-Anschluss Ihres Reglers) ab und stecken dann ein Ende des Programmierkabels (im Lieferumfang enthalten) in den Programmieranschluss, der  
    mit "          " auf Ihrer Programmierbox gekennzeichnet ist.
3) Für ESC mit einem separaten Programmierkabel
    • Für einen Regler mit Programmierkabel, der eine Ausgangsspannung von 4,8-8,4V hat: Stecken Sie das Programmierkabel in den mit "           " gekennzeichneten Port auf Ihrer Programmierbox.
    • Für den ESC mit Programmierkabel ohne Ausgangsspannung: Schließen Sie das Programmierkabel an den mit "            " gekennzeichneten Anschluss und eine zusätzliche Batterie (mit einer Spannung von 
       4,8-8,4V) an den anderen Anschluss an, der mit "       " auf Ihrer Programmierbox gekennzeichnet ist.
4) Für ESC mit einem separaten Programmieranschluss
    In diesem Fall stecken Sie bitte ein Ende des Programmierkabels (im Lieferumfang enthalten) in den Programmieranschluss (an Ihrem Regler) und das andere Ende in den mit "           " gekennzeichneten 
    Anschluss an Ihrer Programmierbox.
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