
prüfen ob alle Schrauben angezogen sind
prüfen ob Fernsteuerung und Flugakku voll geladen sind

Nach dem Abwurf des Flugmodells langsam 
Gasgeben.

new

SKY-RUNNER

Produkteigenschaften:

Height/ Höhe: 565mm
WingSpan/ Spannweite: 750mm
Flying Weight/ Fluggewicht: 95g
Motor/ Motor: N60
Battery/ Akku: 7.4V300mAh 20C LiPo

SKY RUNNER

INSTRUCTION
BEDIENUNGSANLEITUNG

ART.-NR.: 24001

Bedienungsanleitung

Rumpf

linker Flügel

rechter Flügel

Flügelholm

Akku 7.4V 300mAh

Power Adapter und Ladegerät

Fernsteuerung

Kamerabasis

/ INHALT

Akku 7.4V 
300mAh LiPo / 20C

/ STANDART INHALT

ACHTUNG

ACHTUNG

ANTENNE

ACHTUNG

VERBOTEN

NICHT DEMONTIEREN

ACHTUNG

WARNUNG

WARNUNG

our

WARNUNG

ACHTUNG

VERBOTEN

SKYRUNNER

ACHTUNG

VERBOTEN

/ EINLEITUNG

Vielen Dank das Sie sich für den F959 entschieden haben.

/ WARNHINWEISE LEGENDE

Misshandlungen und Fehler welche durch Nichtbeachtung dieser Anleitung hervorgerufen 
werden können Verletzungen und Schäden hervorrufen.

Misshandlungen und Fehler welche durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
hervorgerufen werden können Gefahr verursachen.

Unter keinen Umständen dies machen.

SKYRUNNER ist ein Ferngesteuertes Flugmodell und kein Spielzeug.
Obwohl es klein ist können Gewisse Risiken bestehen.
Hersteller und Vetreiber haften nicht für unsachgemäßen Umgang, Zusammenbau und unsicheren Betrieb. Dieses Flugmodell sollte 
ab dem Alter von 14 Jahren benutzt werden.
Bitte stellen Sie sicher das der Flugbetrieb im sicheren Umfeld erfolgt.
Eine Haftpflichtversicherung für den Betrieb von Elektromodellen unter 5kg ist gesetzliche Pflicht.
Einige Versicherungen decken dieses bereits mit ab. Ansonsten bieten die Luftsportverbände DAEC und DMFV geeignete 
Versicherungen an.
Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Luftraum, Aufstiegserlaubnis, ausreichendem Abstand zu bebauten Wohngebieten sind 
einzuhalten.

Wir empfehlen die Hilfe eines erfahrenen Piloten für die Ersten Schritte mit dem Modell. Steht kein erfahrener Pilot zur Verfügung 
reicht eine kleine Böschung um sich mit ersten leichten Wurfübungen mit den Steuerfunktionen vertraut zu machen. Der Motor 
sollte dann erst benutzt werden wenn es einem sicher gelingt nach einem geflogen Kreis bei sich zu landen.
Jegliche Schäden welche durch Unfälle und Abstürze verursacht werden sind keine Gewährleistung.

/ WICHTIGE HINWEISE

/ SICHERHEITSHINWEISE

Fliegen Sie nur in Sicherer Umgebung , weit entfernt von Personen, Wohngebieten etc.
Flugmodelle können Schäden und Verletzungen, bedingt durch Technik, Steuerfehler verursachen.

/ Flugmodell für den Outdoor Betrieb.

Fliegen Sie nur bei Windstille und nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Gebäuden, 
Personen etc.

/ FEHLERSUCHE IM FLUG 

Empänger LED blinkt durchgehend nachdem der Akku 
angeschlossen ist. Keine Reaktion auf Fernsteuerungs-
befehle

Fernsteuerung kann nicht gebunden werden 

Situation Fehler Behebung

wiederholen Sie das Modell zu binden (p.11)

Keine Funktion nach Akkuanschluss 1. Fernsteuerung und Empfänger anschalten
2. Batteriespannungen prüfen (Akkus voll ? )
3. Fernsteeurung Batterien haben keinen Kontakt 
    an den Federn.

1. Fernsteuerung anschalten und sicherstellen das 
Batterien richtig eingelegt sind.
2. Volle Batterien verwenden.
3. Batterien neu einlegen und sicherstellen das die 
Batterien Kontakt haben.

Motor reagiert nicht auf Gasknüppel, Empfänger LED 
blinkt.

Flugzeug Akku ist leer Akku laden

Motor läuft nach der Landung an Gastrimmung versehentlich im Flug verstellt Gastrimmung auf die Mitte zurücksetzen bis Motor 
nicht mehr läuft.

Motor läuft nicht, Servos bewegen sich 
1. Gastrimmung zu hoch 
2. Gastrimmung war nicht zurück als das Modell 
angeschaltet wurde
3. Motorkabel locker oder Motor defekt

1. Gastrimmung niedriger stellen, Neustart
2. Neustart mit Gastrimmung ganz unten
3. Anschlüsse prüfen oder Motor ersetzen

Motor dreht, Abheben nicht möglich 1. Luftschraubenblätter verbogen
2. Akku leer oder defekt 1. Luftschraube ersetzen

2. Akku laden oder ersetzen

Starke Vibrationen 1. Luftschraube verbogen
2. Motorwelle verbogen

1. Luftschraube ersetzen
2. Motor ersetzen

Flugzeug fliegt nicht grade Seitenruder steht nicht grade 1. Trimmung des Seitenruders
2. Mechanische Einstellung des Gestänges

Modell steigt oder fällt Höhenruder steht nicht auf Null 1. Höhenruder Trimmen
2. Gestänge justieren

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

ACHTUNG

WARNUNG

/ REGEN ODER FEUCHTIGKEIT VERMEIDEN

RC Modelle sind mit Elektronischen Komponenten ausgerüstet welche weder Regen noch 
Feuchtigkeit vertragen.

/ SICHERER BETRIEB

Um Feuer durch Akkus zu vermeiden, diese bitte nicht kurzschließen, verpolen oder deformieren.
Akkus nie unbeaufsichtigt laden.
Lipo Akkus auf feuerfester Unterlage laden, als Löschmittel dient Sand oder Spezialschaum.

/ SICHERHEITSHINWEISE FÜR NIMH BATTERIEN

Stellen Sie sicher die Batterien richtig gepolt einzulegen.
Immer die gleichen Typen verwenden, nicht unterschiedliche Chemien mischen.
Batterien bei längerem Nichtgebrauch entfernen, da diese sonst auslaufen!

/ SICHERHEITSHINWEISE LITHIUM IONEN AKKUS

Um Feuer durch Akkus zu vermeiden, diese bitte nicht kurzschließen, verpolen oder deformieren.
Akkus nie unbeaufsichtigt laden.
Lipo Akkus auf feuerfester Unterlage laden, als Löschmittel dient Sand oder Spezialschaum.

/ ENTFERNT VON HITZE HALTEN

Halten Sie Abstand von Hitze, wie Ofen etc damit die Teile keinen Schaden nehmen.
Auch ein PKW ohne geöffnete Fenster im Sommer kann bereits deutlich zu heiß sein und Schäden am 
Modell oder der Elektronik verursachen.

/ BEANSPRUCHEN SIE DIE HILFE VON EINEM ERFAHRENEN PILOTEN.

Dieses Produkt ist für Personen ab einem Alter von 14 Jahren vorgesehen, bitte nehmen Sie für 
die ersten Flugversuche die Hilfe eines erfahrenen Piloten in Anspruch.

/ LUFTSCHRAUBE ERSETZEN

Propeller in Pfeilrichtung abziehen, dann 
mit neuem ersetzen.

Erlernen Sie erst die Funktionen und Bedienung vor dem ersten Flug.

1. Üben Sie das Flugzeug grade von sich wegzuhalten .
2. Üben Sie die Steuerfunktionen wie unten in der Abbildung       
    gezeigt.
3. Flugsimulation ist sehr nützlich, bitte üben Sie hier bis Sie ein sicheres 
   Steuergefühl besitzen.

/FLUGTRIMMUNG UND EINSTELLUNGEN

Steigen 

Höhenruder geht hoch

Absteigen 

Höhenruder geht runter

Links 

Seitenruder geht nach links

Rechts

Seitenruder geht nach rechts

/ BITTE ÜBEN SIE AM FLUGSIMULATOR VOR DEM ERSTEN FLUGE.

/ EINSTELLUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN VOR DEM FLUG 

/ FLUG UND LANDUNGEN
/ NOMENKLATUR

1. Fehler -Nase nach oben
2. richtige Abwurfposition
3. Fehler Nase nach unten

Abwurf

Das Flugmodell waagrecht gegen den Wind mit 
Vollgas abwerfen.

              Landung

Landen Sie gegen den Wind , darauf achten, das das Modell 
nicht zu langsam wird, nehmen Sie das das Gas im Endanflug 
auf Null zurück.
Kurz vor Aufsetzen des Modell etwas Höhenruder ziehen.

Warnung: Werden die Batterien über längere Zeit in 
der Fernsteuerung gelassen, laufen diese aus und 
beschädigen die Kontakte.

Ende des Flugbetriebes

Entfernen Sie den Akku aus dem Modell und 
schalten Sie die Fernsteuerung aus.
Bleibt der Akku angesteckt, entlädt sich 
dieser und ist defekt.
Fernsteuerung ausschalten und Batterien 
entfernen.

Seitenruder Ausschlag

Gasknüppel

Gastrimmung

Richtungstrimmung

EIN /AUS

LCD Display

Foto/Kamera Knopf

Richtungsknüppel

Trimmung Höhenruder

Trimmung Querruder

Gasknüppelanzeige

Gastrimung

Richtungstrimmung

Kapazitätsanzeige 

Knüppel Mode 

Höhenrudertrimmung

Querrudertrimmung

Batterieabdeckung

Ladeabdeckung

Zum Öffnen Batteriabdeckung in 
Pfeilrichtung entfernen.
Fernsteuerung 

/ FERNSTEUERUNG BATTERIEN EINLEGEN

Nicht aueinander bauen Bitte benutzen Sie 6x AA Batterien, richtig gepolt 
eingelegt.
Keine Akkus mit Batterien mischen!

Batterieabdeckung

/ AKKU LADEN

Benutzen Sie das Ladegerät um den Akku zu laden -siehe Abbildung.

1. Ladegerät mit Netzteil verbinden.
2. Stecker des Netzteils in die AC Ladegerätebuchse 
    stecken, ein Licht leuchtet
3. Den Akkustecker in das Ladegerät stecken, das Licht 
    leuchtet und erlischt sobald der Akku geladen ist. 
  

/ BINDEN VON FERNSTEUERUNG UND EMPFÄNGER

Schritt 1 
Akku im Flugmodell einsetzen und anstecken.

Schritt 2 
Fernbedienung anschalten.
Es ertönt ein Ton, nachdem gebunden ist ist das Modell 
einsatzbereit.

/ Kamera Anweisungen

1. Als Zubehör kann eine 720P 30 Frames Kamera angeschlossen werden.
2. Die Kamera wird mit passendem Anschluss geliefert.
3. Der obere rechte Knopf der Fernsteuerung , wird er für ca 2 Sekunden gehalten 
    startet die Videoaufnahme, bei einfachem Druck werden Fotos gemacht.

/ AKKU INSTALLATION

3. Kabinenhaube einrastend aufsetzen.

1. Kabinenhaube wie gezeigt öffnen

2. Akku bis nach vorne einschieben.

/ SCHWERPUNKT

Der Schwerpunkt muss korrekt ausgewogen sein , damit das Flugmodell fliegt.
Dieser befindet sich 30-33mm von der Nasenleiste gemessen, siehe Abbildung.
Ausgewogen wir mit einer Schwerpunktwaage oder 2 Spitzen Gegenständen links und recht vom Rumpf  
(Fingerspitzen sind sehr ungenau !)

Abweichende Akkugrößen erfordern eine Anpassung des Schwerpunktes.
Die Akkus dürfen maximal 10 Gramm schwerer sein um die Flugleistung nicht zu beeinflussen.

/ AKKU UND LADEGERÄT SPEZIFIKATIONEN

Akkutyp Akku Spezifikation Dauer Ladezeit

Lithium Polymer
Flugzeit                       12-14Minuten

500mah Ladestrom, 
ca 25-30 Minuten

NIMH 1.5V AA
Fernsteuerung Betriebszeit   18 STD Nicht Aufladbar!

4. Installation fertig

/ TRAGFLÄCHENZUSAMMENBAU

1. Mit dem Rumpf verbinden
2. Steckung einsetzen

3. Fläche einsetzen


