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Art. Nr.: 26019
26020 mit Sonar

Bedienungsanleitung

CE




Hinweise zur Konformitat
Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfullt die Anforderungen der
geltenden européischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformitat wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K.

erklart hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den {brigen einschldagigen Bestimmungen der
Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollstdndigen Text der Konformitatserklarung finden Sie unter: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformitat richten Sie bitte an:
AMEW!I Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen oder Uber die Website amewi.com

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Achtung! Bei Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Anspruch auf Gewahrleistung! Fiir Folgeschaden tibernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder
Personenschadden, die durch unsachgemaRe Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise
verursacht werden, Gbernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenmachtige Umbauen und/oder Verandern des
Gerates nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht fiir Personen unter 14 Jahren geeignet!

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Héhe wird das Produkt beschadigt.
Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht méglich, da sich diese
gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehéren nicht in Kinderhande.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzufiihren. Niemals
wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen.
Niemals Akkus verschiedener Kapazitat mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie
auf die richtige Polaritat. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemaR (Sondermdll) entsorgt werden. Den
Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchfiihren. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung
oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungs hinweise

RoHS
2011/65EU

GEMEINSAMES ‘i\
RUCKNAHME
SYSTEM i

LANDBELL®

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle
gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemaR. Elektrische und elektronische Gerate diirfen nicht in den
Hausmdll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemal den geltenden gesetzlichen
Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rickgabe aller gebrauchten
Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung tiber den Hausmiill ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der
Entsorgung tGber den Hausmiill hinweisen. Die zusatzlichen Bezeichnungen fir das ausschlaggebende
Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den
links abgebildeten Miilltonnen-Symbolen).

Durch die RoHS Kennzeichnung bestatigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet
wurden.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien knnen Sie in jedem Altbatterie -Sammelbehélter (bei den
meisten Supermarkten an der Kasse) entsorgen. Sie diirfen nicht in den Rest- bzw. Hausm{ill.

Die Firma AMEW!I Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System fiir Verkaufsverpackungen lber die Firma Landbell
AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten
Endverbrauchern (Haushalten, ,,Gelber Sack”, ,Gelbe Tonne”) abgeholt, sortiert und ordnungsgemaR verwertet.
Die Teilnahme an einem Dualen System tragt zur CO2-Einsparung teil.
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Lieferumfang

Art.Nr.: 26019 Futter-/Koderboot

LUy

Futter-/Koderboot
Fernbedienung

3,7V 10Ah Li-lon Akku
Ladegerit
Bedienungsanleitung

Art.Nr.: 26020 Futter-/Koderboot mit Sonar

LU Ul

Futter-/Kdderboot mit Sonar

Fernbedienung mit Display und eingebautem Akku
3,7V 10Ah Li-lon Akku

Ladegerét

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Art.Nr.: 26019 Futter-/Koderboot

Boot:

Abmessung (LxBxH):

Gewicht:
Futterzuladung:
Stromversorgung:
Betriebsdauer:
Reichweite:
Antrieb:
Geschwindigkeit:
Frequenz:

Fernbedienung:

Abmessung (LxBxH):

Stromversorgung:

620x263x180 mm
ca.2,2 kg

ca. 1,5 kg

3,7V 10Ah Li-Ton Akku
bis zu 3 Stunden

bis zu 300 m

2x380er Elektromotoren
ca. 30 m/ M

2.4 GHz

120x45x30 mm
4 x AAA Batterien
(nicht im Lieferumfang)

Art.Nr.: 26020 Futter-/Koderboot mit Sonar

Boot:

Abmessung (LxBxH):

Gewicht:
Futterzuladung:
Stromversorgung:
Betriebsdauer:
Reichweite Boot:
Reichweite Sonar:
Antrieb:
Geschwindigkeit:
Frequenz:

Wassertiefenmessung:

Temperaturmessung:

Fernbedienung:

Abmessung (LxBxH):

Stromversorgung:

Funktionen:

620x263x180 mm
ca.2,2 kg

ca. 1,5 kg

3,7V 10Ah Li-Ton Akku
bis zu 3 Stunden

bis zu 300 m

bis zu 150 m

2x380er Elektromotoren
ca. 30 m/ M

2.4 GHz

bis zu 30 m

0-40 °C

130x85x30 mm

eingebauter Lithium-Akku

3.7V 500mA

- Tiefenmessung

- Fischlokalisierung

- Wassertemperaturmessung

- Frequenzkanaleinstellung

- Anzeige Akkuladezustand
mit Alarmfunktion

- Einstellung der Empfindlichkeit
des Sonars
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Warn— und Sicherheitshinweise

Allgemein

Priifen Sie vor dem Start die Reichweite der Fernbedienung.

Achten Sie auf die Ladezustandsanzeige der Fernbedienung. Schwache oder leere Akkus/Batterien konnen
den Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug bewirken.

Die Sendeantenne stets komplett ausziehen, bei nicht ausreichend ausgezogenen Antenne verringert sich
die Funkreichweite

Achten Sie darauf, dass niemand sonst in der Umgebung in der gleichen Frequenz sendet. Storsignale auf
gleicher Frequenz konnten den Verlust der Kontrolle iiber das Boot bewirken.

Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen

Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen

Niemals Akkus verschiedener Kapazitit mischen

Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden, es besteht Brand— und Explosionsgefahr!

Lassen Sie die Akkus wéhrend des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt

Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemal (Sondermiill) entsorgt werden.

Uberpriifen Sie sorgfiltig alle Verbindungen und sichern Sie die iiberlange und lose hingende Kabel

mit Kabelbindern

Fahrbetrieb

Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz den Ladezustand des Antriebsakkus. Wenn der Akku entladen ist, ertdnt ein
akustisches Signal. Laden Sie ggf. den Akku. Wenn die griine LED des Ladegerites aufleuchtet, so ist der Akku
geladen.

Achten Sie auf die richtige Polaritdt beim Anschluss des Akkus, anderenfalls wird die Elektronik beschédigt.
Schalten Sie stets erst die Fernbedienung und dann das Boot an.
Nach dem Einsatz: zuerst das Boot und dann die Fernbedienung.

Sollte das Boot lingere Zeit nicht benutzt werden, laden Sie ca. alle 2 Monate den Antriebsakku, ansonsten kann
es zu Tiefentladung des Akkus fiihren.

Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz die Funktionen des Futterbootes:

- Schalten Sie die Fernbedienung und betétigen Sie eine beliebige Steuertaste, leuchtet die Signalisierungs-

LED, so ist die Batterie in Ordnung, blinkt diese, so muss die Batterie gewechselt werden.

- Schalten Sie das Boot ein, leuchtet die LED am Boot, ist der Antriebsakku in Ordnung, blinkt die LED und

es ertont ein Signal, so muss der Akku geladen werden.

- Stellen Sie das Boot zu Uberpriifung z.B. auf einem Tisch. Schalten Sie die Fernbedienung und das Boot ein.
—  Betitigen Sie die Steuertasten:

= Vorwirts: laufen beide Motoren , drei LED leuchten.

= Links/Rechts: lauft jeweils ein Motor, linke/rechte LED leuchtet.
= Stopp: Beide Motoren stoppen

= Abkippen: Es wird der Auswurfmechanismus ausgelost.
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Funktionen der Fernbedienung (nur Art. Nr.: 26020)
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13. Taste Leuchte

15. Taste Demo

7 1011 12 13 14 15 16
B #“ 1. Anzeige Wassertemperatur/Frequenzkanal
é\\ 2. Anzeige Akkuladezustand
o . .
P ] 3. Anzeige Fischsymbole
0 O J 17 4. Anzeige Akkuladezustand Boot
@——d,— 18 5. Anzeige Akkuladezustand Fernbedienung
( , /ﬁ\(\\ ) j‘[_ 19 6. Anzeige Wassertiefe
-\:&\Ql ) f) | a9 T Anzeige Ultraschall (Sonar)
@7 21 & Anzeige Bewegungsrichtung
‘j\i — 22 9. Anzeige Auswurfmechanismus
“l T Y _} ' 93 10.  Anzeige Leuchte zur Fischanlockung
gdg(gj Jll/ L\ 54 11. Anzeige Warnton
// 12.  Anzeige Fischlokalisierung
: 17.  Taste Einstellungen 21.  Taste Auswurfmechanismus
14, Taste Hintergrundbeleuchtung 18.  Taste Links 22.  Taste Ein/Aus
19.  Taste Vorwirts 23.  Taste (-)
20.  Taste Rechts 24.  Taste (+)

16.  Taste Stopp

Mit der Sonar Technologie haben Sie die Moglichkeit die Fische in 1 bis 32 Meter Tiefe zu lokalisieren.

Funktionen:

Ein/Aus:
Leuchte:

Hintergrundbeleuchtung:

Demo:
Einstellungen:

Links:

Vorwirts:

Rechts:

Stopp:

Auswurfmechanismus:

Driicken Sie diese Taste, um die Fernbedienung ein-/auszuschalten.

Driicken Sie diese Taste, um die Leuchte an der Unterseite des Bootes ein-/auszuschalten.
Driicken Sie diese taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.

Driicken Sie diese Taste, um das Demo einzuzeigen.

Mit Hilfe dieser, der (-) und (+) Tasten konnen Sie den Frequenzkanal und die Empfindlichkeit
des Sonars einstellen

Driicken Sie die Taste Einstellungen bis das Symbol ,,Addr* anféangt zu blinken. Mit den Tas-
ten (-) und (+) konnen Sie den Frequenzkanal einstellen. Sie konnen zwischen Werten 1-255 frei
wihlen. Sollten zwei oder mehrere Boote gleichzeitig betrieben werden, so miissen bei allen
Booten verschiedene Frequenzen eingestellt sein. Diese Einstellung sollte vorgenommen werden,
bevor Sie das Boot einschalten.

Hinweis: wird diese Einstellung vorgenommen, nach dem Sie das Boot eingeschaltet haben,
so wird das Boot keine Signale von der Fernbedienung empfangen konnen.

Driicken Sie die Taste Einstellungen bis das Symbol ,, .) “ anfingt zu blinken. Mit den Tas-
ten (-) und (+) konnen Sie die Empfindlichkeit des Sonars einstellen. Unterschiedliche
Tiefe und die Qualitit der Gewésser haben Auswirkung auf den Ultraschallsignal des Sonars. Es
gilt folgende Faustregel: in flachen Gewéssern sollte die Empfindlichkeit niedrig und in tiefen
Gewisser hoch eingestellt werden.

Halten Sie diese Taste fest, um das Boot nach links zu steuern. Wenn Sie die Taste loslassen,
bleibt das Boot stehen.

Halten Sie diese Taste fest, um das Boot vorwirts zu bewegen. Wenn Sie die Taste loslassen,
bleibt das Boot noch 30 sek. in Vorwirtsbewegung bevor es zum stehen kommt. Driicken Sie die
Stopp Taste, um das Boot sofort zum stehen zu bringen.

Halten Sie diese Taste fest, um das Boot nach rechts zu steuern. Wenn Sie die Taste loslassen,
bleibt das Boot stehen.

Driicken Sie diese Taste, um das Boot zum stehen zu bringen.

Driicken Sie diese Taste, um den Auswurfmechanismus auszulésen.

Achtung! Dieses ist nicht moglich, wenn das Boot in Bewegung ist. Driicken Sie die Stopp
Taste, um das Boot zum stehen zu bringen.
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Funktionen der Fernbedienung (nur Art. Nr.: 26020)

Demo

Anzeige fiir die Bewegungsrichtung

Einstellung der Empfindlichkeit
des Bootes

des Sonars
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Ladezustandsanzeige fiir das
Futterboot
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(
[

Anzeige fiir Fischlokalisierung

Ladezustandsanzeige fiir die
Fernbedienung

Akustischer Alarm fiir den niedrigen
Akkuladezustand (Futterboot)

Display nach dem Einschalten
der Fernbedienung

'fff@
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Frequenzkanaleinstellung

O]

. J

Wassertemperaturanzeige

Akustischer Alarm fiir den niedrigen
Akkuladezustand (Fernbedienung)

Display nach dem Ausschalten
der Fernbedienung
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1. Losen Sie die Schrauben mit
einem Kreuzschraubendreher und
offnen sie die Abdeckung.

2. Schlief3en Sie den Akku, wie
dargestellt, an der Elektronikplatine
an.

3. Setzen Sie den Akku ein und be-
festigen Sie ihn sicher mit der beige-
fiigten Lasche und den Schrauben.

Vorbereitung vor dem Einsatz

4. Schrauben Sie die Abdeckung
wieder fest und {iberpriifen Sie,
dass alles dicht ist.

Einbau des Antriebsakkus

5. Entfernen Sie die Abdeckkappe.
Schalten Sie das Boot ein. Die rote LED
leuchtet auf und es ertdont ein Warnsignal.

1. Ziehen Sie die Angelschnur
durch die Lasche des Kippers.

2. Spannen Sie die Angelschnur am
Ausldser ein.

3. Hingen Sie den Kipper wieder
ein und klemmen Sie die Angel-
schnur damit fest.

Steuerung des Bootes

>

T 2

Vorwairts

Rechts

Stopp

Abkippen
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Laden des Akkus

1. Verbinden Sie zuerst das Ladegerat mit der Ladebuchse am Futterboot, dass Futterboot muss
wahrend des Ladevorganges ausgeschaltet sein!

2. Danach verbinden Sie das Ladegerat mit der Steckdose.

Ladedauer

3. Vor der Erstinbetriebnahme kann der Ladevorgang bis zu 10 Stunden andauern.

4. Alle weiteren Ladevorgdnge je nach Nutzung des Bootes zwischen 5 — 10 Stunden.

5. Durch verschieden Produktionschargen kann der Ladevorgang von den Angaben in der
Bedienungsanleitung abweichen!

a. LED leuchtet nach abgeschlossenem Ladevorgang dauerhaft Griin.
b. LED leuchtet nach abgeschlossenem Ladevorgang dauerhaft Rot.

Achtung: Ladevorgang nie unbeaufsichtigt durchfiihren und
unbedingt nach zehn Stunden beenden!

6. Die Nutzungsdauer des Futterbootes richtet sich jeweils nach der Belastung! Diese kann
durchaus zwischen % Stunde - 3 Stunden variieren.
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Explosionszeichnung
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Bedienungselemente

Fahrleuchte vorwirts

Ladebuchse

Ein/Aus Schalter

Antenne

Fahrleuchte links

Kippvorrichtung

Futterbehilter

Fahrleuchte rechts

/ ¥ Taste Vorwarts
\
> l Antenne
I Kontrollleuchte
' @ © —l = 3
Taste Stopp
— Taste Auswurfmechanismus
['(‘%;3}
- éD (ED f Ein/Aus Schalter
[y
.@, Ladebuchse
OO
Taste Rechts
Taste Links

Art.Nr.: 26019
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