Programmieranleitung Brushless Bootsregler 130A
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Kabel Anschluss:

Der Brushless Regler kann am Motor entweder direkt angelétet oder mittels hochwertiger
Goldkontaktstecker verbunden werden. Benutzen Sie bitte immer neue Stecker. Beachten Sie beim
Léten der Stecker oder direkt am Motor auf saubere Lotstellen. Die Kabelldnge des Akkus sollte
nicht iber 150mm Lliegen.

e Anloten der Kabel am Motor

e Anloten der Stecker flir den Akku

e Alle Stecker missen mit Schrumpfschlauch isoliert werden um Kurzschliisse zu vermeiden
e Achten Sie beim Anschlief3en des Akkus auf die Polaritat
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Technische Daten:
Dauerstrom (5 min): 130A
Dauerstrom kurz. (10 s): 150A
Spitzenstrom (1s): 170A
Akku NiMH: 5-18S
Akku LiPo: 2-6S LiPo
BEC Ausgang: 5,5V/3A
Taktfrequenz: 16 kHz
Gewicht: 171g
Abmessungen: 65x62x24mm
Anschluss flur Wasserkihlung: ~ 4mm
Fahrfunktion: Vorwadarts
Temperaturschutz: Ja
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Gas Kalibrierung

Der Regler verfligt Uber eine automatische Gas-Kalibrierung. Damit der Regler die maximal-
Stellung des Gashebels lhres Senders erlernen kann, fiihren Sie bitte den folgenden Schritt durch.
Der Regler speichert die Einstellung ab. Dieser Schritt muss nur im Falle eines wechseln des Senders
wiederholt werden. Stellen Sie vor der Programmierung sicher, dass die Antriebsschraube
demontiert ist.

1. Schalten Sie den Sender ein und ziehen Sie den Gashebel in die Vollgas-Position.

2. Schlief3en Sie den Akku am Regler an. Warten Sie ca. 2 Sekunden, der Motor gibt zwei Piep-tdne
von sich. Driicken Sie den Gashebel in die Null-Position, der Motor piept. Nun hat der Regler den
Gasweg des Senders tibernommen.

Programmiermodus starten

e Schalten Sie den Sender ein und bewegen Sie den Gashebel in die Vollgas-Position. Halten Sie
den Gashebel dort fest.

e Verbinden Sie den Akku mit dem Regler. Halten Sie den Geshebel weiterhin in der Vollgas-
Position fest.

e Warten Sie Ldnger als 2 Sekunden. Der Motor gibt nun vier Mal zwei Pieptone von sich,
anschlief3en vier Mal je einen Piepton. Der Programmiermodus ist nun gestartet. Halten Sie die
Vollgas-Position weiterhin.

¢ Nacheinander wird der Bootsregler kurze bzw. lange Pieptone ausgeben, die angeben, welche
Funktion programmiert/gedindert werden kann. Jedes Tonsignal wird jeweils vier Mal
wiedergegeben, bevor zur ndchsten Funktion gewechselt wird.

Funktion 1: 1x kurzer Piepton: Motorbremse

Funktion 2: 2x kurzer Piepton: Akkutyp

Funktion 3: 3x kurzer Piepton: Unterspannungsschutz

Funktion 4: 4x kurzer Piepton: Reset, Zurlicksetzen des Bootsreglers auf die Werkseinstellung
Funktion 5: 1x langer Piepton: Motor-Timing

Funktion 6: 1x langer + 1x kurzer Piepton: Motor-Drehrichtung

Funktion 7: 1x langer + 2x kurzer Piepton: Anlaufdrehmoment

Funktion 8: 1x langer + 3x kurzer Piepton: Verhalten des Bootsreglers bei Unterspannung

Eine Ubersicht (ib die programmierbaren Funktionen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Die
Standardeinstellung ist jeweils grau hinterlegt.

Sobald die gewlinschte Funktion (1-8) durch die Pieptdne angezeigt wird, bewegen Sie den
Gashebel in die Minimum-Position. Der Regler eine Tonfolge zur Bestdtigung aus. Diese stehen fir
den jeweils programmierten Wert.

Sobald der gewlnschte Wert durch Pieptone angezeigt wird, dann bewegen Sie den Gashebel in die
Vollgas-Position und halten Sie ihn dort fest.
Der Regler gibt nun eine Bestdtigungs-Tonfolge von sich um zu signalisieren, dass der neue Wert
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gespeichert ist. Um zur néchsten Funktion zu gelangen, halten Sie den Gashebel weiterhin in der
Vollgas-Position. Um den Programmiermodus zu verlassen, trennen Sie den Fahrakku vom Regler.

Die Funktionen:

Funktion 1: Motorbremse
Wird der Gashebel am Sender in die Neutralstellung gebracht, bremst der Motor automatisch ab.

Funktion 2: Akkutyp
Einstellung des Akkutyps (Bitte beachten Sie hier, dass bei der Verwendung eines Lithium Akkus der
Unterspannungsschutz (siehe Funktion 3) aktiviert ist. Ansonsten kann der Akku tiefentladen werden
und ist damit defekt.

Funktion 3: Unterspannungsschutz

Beim Anschlief3en des Akkus misst der Regler dessen Spannung. Bei Lithium Akkus wird dies zur
Berechnung der Zellenzahl und damit auch der Unterspannungserkennung genutzt.

Schlief3en Sie deshalb immer nur vollgeladene Akkus an, aber niemals teilgeladene, da der
Unterspannungsschutz nicht korrekt arbeiten kann.

Funktion 4: Auf Werkseinstellung setzen
Keine unterschiedlichen Werte. Die Standardwerte kénnen Sie der nachfolgenden Tabelle
entnehmen.

Funktion 5: Motor-Timing

Mit dieser Einstellung kénnen Sie die Laufeigenschaften des Motors beeinflussen. Je nach
Einstellung kénnen Sie so den Motor mit mehr Drehmoment oder héherer Maximaldrehzahl
betreiben.

Funktion 6: Motor-Drehrichtung

Je nach Boot bzw. Antrieb kann es erforderlich sein, dass die Motor-Drehrichtung umgekehrt wird.
Anstatt die Programmierung zu dndern, kénnen Sie auch die zwei Auperen Kabel am Motor
tauschen.

Funktion 7: Anlaufdrehmoment

Je nach Einstellung startet der Motor mit mehr oder weniger Drehmoment. Je héher der
ausgewdhlte Wert, desto mehr Strom zieht der Motor aus dem Akku. Bitte beachten Sie hier die
Leistungsgrenze Ihres Akkus.

Funktion 8: Verhalten bei Unterspannung
Ist der eingestellte Wert erreicht, reagiert der Regler demensprechend. Entweder wird die Leistung
gedrosselt (Fahren Sie sofort ans Ufer) oder der Motor schaltet ab (nicht zu empfehlen).
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Tonsignale fiir die Einstellwerte

Tonsignal Funktion 1x kurz xkuz | 3xkuz | 4xkurz | 1xlang | ! ;()!T(Tjgr; 1 ;)!T(Tj?; 1;)('?3]?; 1:)('?(%?;
1x kurz 1 Motorbremse Aus Wenig Mittel Stark
2x kurz 2 Akkutyp NiMH LiPo LiFe
3x kurz 3 Unterspannunsschutz ig;/ gglol/f zﬁ/r/ ggu/‘: Sdilr nguf/’; Aus
4x kurz 4 Werkseinstellung Reset
1x lang 5 Motor-Timing Auto 2° 8° 15° 22° 30°
1x lank + 1x kurz | 6 Motor-Drehrichtung Normal Riickwarts
1x lang + 2x kurz | 7 Anlaufdrehmoment 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
1x lang + 3x kurz |8 Verhalten bei Drossel der | p1otor aus
Unterspannung Leistung

Alternativ kénnen Sie den Regler Uber die LCD Programmierbox #28134 programmieren.




