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AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Germany

Brushless Speed Controller fiir
1:10 & 1:12Scale Cars oder Truck

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
wir bedanken uns fiir den Kauf des Brushless
Drehzahlreglers (ESC) der Firma AMEWI.

Dieser elektronische Drehzahlregler ist speziell fiir

den Betrieb von Sensored / Sensorless Brushless Motoren
konzipiert.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgféltig durch und
bewahren Sie es fir die Zukunft auf.

Eigenschaften

* Hervorragende Start-, Beschleunigungs- und Linearfunktionalitat.
* Mit modernster erweiterte PC-Schnittstelle zum Einrichten oder Aktualisieren der Software
#* Mit LCD-Programmkarte, um Anpassungen vorzunehmen.
* Dynamische Boost-Timing und Turbo-Timing-Anpassung
* Einstellung der Bremskurve und der Bremsgeschwindigkeit
* Einstellung der Gaskurve
Mehrfache Schutzeigenschaften: Niederspannungsabkirzungschutz,
Uberhitzungsschutz und Drosselsignalverlustschutz

Brushless System Spezifikationen

Model Turbo SS120A Turbo SS120A 1S

PN#tModel 62012020 6212021

2s lipo or 5-6s

1710 on-road>3.5T,1/10 T

of f-road>7.5T

With 3s lipo or 7-10s Nixx| 1/12on-roads3.sT,

Motor 1/10 on-roady7.5T,1/10 | 1/100n-road>S.5T
off-road>10.

S lipos-10s NImh/NICd | 1Slipo: NImh/NICd
6V/3A
41.5%374+21mm 41.5%37+18mm

Cont.Current

Burst Current

Resistance

Suitable Brushless

Battery call

BEC Output

Dimension

Weight(g)

Sensored Mode
Bei Verwendung eines Sensored

Vor dem Benutzen von ESC:
Bitte achten Sie auf die jeweiligen
Verbindungen und stellen Sie sicher, dass Brushless-Motors muss das Blaue
jede Zuordnung korrekt ist. Motorlkabel A, Gelbe Motorkabel B
R und orange Motorkabel C des ESCs
mit dem Motorkabel A, B und C des
Sensored Motors angeschlossen
werden.
Es ist notwendig, das Sensorkabel
mit der Sensor-Buchse des ESCs zu
verbinden.
Nicht die Kabel-Sequenz dndern.

Sensorless Mode
Bei Verwendung eines Sensorless

Brushless-Motors kann das blaue
Motorkabel A, gelbe Motorkabel B
und orange Motorkabel C des ESCs
beliebig mit den Kabeln des Motors
verbunden werden. Wenn der
Motor verkehrtrum laufen sollte,
tauschen Sie zwei beliebige
Kabelverbindungen.

Anschluss des Empfangers
Schwarzes Kabel RX

Rotes Kabel RX+6.0V

WeiBes RX-Signal

LEDs

Wenn die Stromkabel des ESCs mit dem Akku verbunden sind, kann das ESC

automatisch den Motortyp (Sensored (mit Sensor) / Sensorless (sensorlos)) identifzieren und
Uber die LEDs anzeigen.

Wenn das ESC im Status ,Sensored” arbeitet, entfemen Sie das Sensorkabel und der ESC
verindert automatisch den Status auf,Sensorless"”.

Niedrige Spannung des Akkus rotes LED blinkt
Uberhitzung des ESC und Akkus (95°) blaues LED blinkt
Sensored Motor rotes & blaues LED AN
Sensorless Motor blaues LED AN

Kalibration des Gasbereichs

Beim ersten Benutzen oder Wechseln eines Senders miissen Sie die Funktion ,Gasbereich
Kalibrierung” einstellen.

1. Schalten Sie den ESC ein und schlieBen Sie ihn mit den Akkus zusammen. Dann schalten
Sie den Sender an; die Richtung des Gas-Kanals zu REV; stellen Sie den EPA / ATV-Wert des
Gas-Kanals auf 100%.

2. Halten Sie die,, Switch“-Taste gedriickt, rotes und Blaues LED leuchten konstant,

warten Sie etwa 2 Sekunden lang, bis das rote LED ausgeht. Lassen Sie dann die ,Switch”-
Taste los, ziehen Sie den Gashebel auf Vollgas, bis das rote LED erst blinkt und dann konstant
leuchtet, der Motor piept.

3. Driicken Sie den Gashebel auf Vollbremse, bis das blaue LED blinkt und dann konstant
leuchtet, der Motor piept.

4. Nun den Gashebel in die Neutralstellung zuriick bringen, beide LEDs (rot und blau)
blinken gleichzeitig und leuchten dann konstant, der Motor Die Kalibrierung des
Gasbereichs ist erfolgt.

5. Schalten Sie den ESC aus. Achtung: Halten "Switch" -Taste etwa 2 Sekunden um ESC
auszuschalten

6. Schalten Sie den ESC wieder ein, nun ist er einsatzbereit.

Programmierbare Elemente und Grundeinstellungen

Vorwarts / Bremse / Riickwarts

Kapitel | Programmierbare Element Programmierbare Werte
Run Mode Vorwrts/Bremse | Vorwarts/ Bremsel Riickwirts | Vorwarts/ Rickwarts
Abschaltspannungsspitze Disable Auto (3.0V/Cell) 30-11.1V(step 0.1V)

» | ESC-Uberhitzungsschutz 85C | 105C | 125C | Disable|
13
3 | Motoriberhitzungsschutz 85C | 105C | 125 | Disable]
2
H
T | PunchRate1 1430 (step D
e
£ | PunchRate2 130 (step D
4
S | Ruckwarts Speed 259 ‘ so% ‘ 755 100%
Switch Point / Schaltpunkt 160995 tep 190
Throttle Curve / Gaskurve . .
Linear Custom
o | Initial Bremse
g =Drag brake 9
3 | ongeake Draghrake| 0% | 20% | 30%  40%
& | Bremskraft
H 0%-100% (step 1%)
H
5 Brake Rate 1/
G | Bremse | promewertt 0% | 125%| 25% | 375%| S0% | 62.5%| 75% | 87.5% | 100%
Steuerungs-| Switch Point /
Schaltpunkt 1°20 (step 1 in TerSchriten
Brake Rate 2/
19-99% (step 1) in 1% Schitien
Steuering | premswert 2
120 (step 1 in Ter Schrtten
Brake Curve / Bremskurve Linear Custom
Boost Timing vom S5120A 0-64° (Step 17 ) 1" Schiitien
Boost Timing vom 55 120A 15 0-8° (Step 1° ) in 1*Schritten
ki
g Start RPM 1000-35000 RPM (step 500 RPM)  in 500 RPM Schritten
1>
S End EPM 3000-60000 RPM (step 500 RPM)  in 500 RPM Schritten
g
Stabilitat Yes No
7 Slope /Steigung LinearCustom
]
a Turbo Timing vom S5 120A 0-64° (Step1° ) in1*Schrtten
21 (5 n 1 Schrten
Turbo Timing vom S5 120A 15 021" (Step 1)
_ | Aktivierungsmethode Volgas RPM voll ‘ Gas + RPM
g
S
Turbo Delay 11 [0.15] 0.2/0.25( 0.3 0.35] 0.4 |0. 0.7] 0.8/ 0.9] 1.0
Start RPM 5000-50000 RPM(step 1000 RPM) in 1000 RPM Schitten
Tieeraates e[| o [ oo o [0 [ e
Turbo Slope “OFF"
(deg/0.1sec) 12 18 24 30 Instant

ESC Informationen

Run Mode

Vorwirts / Bremse
In diesem Modus kann man Vorwérts fahren und bremsen. Riickwartsfahren ist in diesem
Modus nicht méglich. Ideal fiir Rennen.

Der ESC benétigt 2 Sekunden bevor man den Sender aus
dem Neutralen, umgekehrt (Riickwarts) bedienen kann.

Hinweis: Es gibt automatischen Schutz innerhalb des ESCs.
Erst nachdem Sie gestoppt haben und den Hebel auf Neutral gestellt haben ist die

Riickwarts-Funktion verfiigbar. Beim Riickwartsfahren kénnen Sie aber den Hebel

sofort driicken um wieder vorwiérts zu fahren. Dieser Schutz soll helfen schwere Schaden am
Antriebsstrang zu vermeiden.
Wenn die Option aktiviert ist, kann das RC-Modell vor und zurtick fahren, aber nicht
bremsen.

Unterspannungsschutz: - verhindert, dass sich LiPo-Akkus entladen.

Wenn die Unterspannungsabschaltung aktiviert ist, erkennt der ESC jeder Zeit die Spannung
des Akkus und die Ausgangsleistung wird in 3 Sekunden auf 20% reduziert,

wenn die Spannung des Akkus kleiner als die vorliegenden Unterspannungsgrenzschwelle
wird. Nach der Eingabe des Spannungsschutzes blinkt das LED rot.

Bei der Einstellung "Auto" erkennt der ESC die Zelle des Akkus und setzt die Sperrspannung
auf3,0V/ Zelle.

Beispiel: Wenn Sie 25 LiPo haben, ist die niedrigste Spannungsschwelle 6,0V.

ESC/ Motor- Uberhitzungsschutz

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die Ausgangsleistung allméhlich auf 20% reduziert
und das blaue LED féngt an zu blinken, wenn die Temperatur des ESC oder des Motor
hocher wird als der voreingestellte Wert.

Switch point

Punch Rate1 Punch Rate2

Die drei Elemente werden verwendet, um die Geschwindigkeit der Gasabgabe zu
steuern. Einstellung einer geeigneten ,punch rate” ist hilfreich fiir Benutzer, um die
Drossel zu steuern, wenn das Fahrzeug gestartet wird. Denn diese vermeidet das
Wegrutschen des Fahrzeugs wenn das Gas zu schnell gezogen wird.

Der komplette Bremsbereich besteht aus 100 Teilen, die den vorderen einstellbaren Teil
und den hinteren verstellbaren Teil umfassen. Die,,punch rate” hat 30 programmierbare
Optionen.

Bei Einstellung auf "1, ist die ,punch rate” langsam und es gibt viele Begrenzungen fiir
die Leistung von,,punch rate”; je gréBer die Einstellung ist, desto schneller ist die ,punch
rate’, desto geringer ist die Beschréankung.

Reverse Speed / Maximale Riickwartsfahrt

Gibt an wieviel Leistung beim Riickwartsfahren zur Verfiigung steht. Verschiedene Werte
erzeugen verschiedene Riickwirts-Geschwindigkeiten.

(Beachten Sie bitte dass Wir die Verwendung der niedrigeren ,Reverse Speeds” empfehlen
damit kein Schaden durch zu hohe Geschwindigkeit beim Riickwartsfahren entsteht.)

Throttle Curve / Gaskurve

Die Funktion wird verwendet, um die Eingangsgaskurve im ESC zu definieren
Option 1: Linear

Hier bezieht sich die Vorwarts- Gasposition des Senders direkt auf die Vorwarts-
Gasposition des ESC

Option 2: Custom (Benutzerdefiniert / Passend)

Erméglicht eine mehrstufige Einstellung ders Vorwartsgas.

Es unterscheidet sich von dem Index auf dem Sender, da das Vorwértsgas am ESC in mehreren
ansteigenden Schritten definiert werden kann.

Initial Brake - die Funktion bezieht sich auf die Bremskraft in der Anfangsstellung der Bremse.
Der Standardwert ist "drag brake", so dass die Bremswirkung,,sanft” und gleichmaBig ist.

Drag Brake
Die Funktion bietet einen bestimmten, prozentualen Teil der Bremse, wenn die
Fernsteuerung in Neutral ruht. Dadurch wird das Gefiihl eines Brushed Motors geschaffen.

Bremskraft / Brake Strength

Diese Funktion definiert das gesamte Bremsniveau als Prozentsatz des Riickwartsgas.

Switch Point

Brake Rate1 Brake Rate2

Die drei Elemente werden verwendet, um die Geschwindigkeit der Bremsdrossel-Aus-
gabe zu steuern. Einstellungen einer geeignete "Punch-Rate" ist hilfreich um die
Bremskraft zu kontrollieren.

Der komplette Gassbereich besteht aus 100 Teilen, die den vorderen einstellbaren Teil
und den hinteren verstellbaren Teil umfassen. Die,punch rate” hat 20 programmierbare
Optionen.

Bei Einstellung auf "1", gibt es viele Begrenzungen fiir das Bremslevel; je héher die
Einstellung ist, desto geringer ist die Beschrankung des ,brake throtteles”.

Brake Curve / Bremskurve

Diese Funktion stellt die Bremskraft in Bezug auf den Gasbereich ein.

Der Standardwert ist linear, und kann auch als nichtlinear mit der PC-Software
eingestellt werden.

Boost Timing

Das Timing ist im gesamten Gasbereich verfiigbar und betrifft unmittelbar die
Geschwindigkeit in einer Kurve und auf gerader Strafe.

Wenn das Boost Timing aktiviert wird, andert sich das Timing dynamisch entsprechend
des RPMs.

Start RPM End RPM (Drehzahl)

Der Boost wird dynamisch durch den RPM definiert, wenn RPM niedriger ist als,,Start
RPM, ist der,,Start Boost"= 0

Wenn der RPM zwischen "Start RPM" und "End RPM" liegt, dndert sich der "Boost"
entsprechend dynamisch dem RPM.

Wenn der "Boost slope" auf "linear" eingestellt ist, wird der Boost in dem Bereich
linear definiert.

RPM <10000 10001-11000 | 11001-12000 | 12001-13000 | 13001-14000

>14000

Boost timing 0 1 2 3 4

Stabilitat

Wenn die Funktion aktiviert ist, dass der "Boost" vom Gas gesteuert wird, wird der,,Boost” nicht nur

durch "RPM" sondern auch von Gasbereich gesteuert.
Wenn das Gas bei 25% ist, ist das groBte ,Boost Timing” das gestartet werden kann 16 °.
Wenn das Gas bei 50% ist, ist das gréBte ,Boost Timing” das gestartet werden kann 32 °.

Wenn das Gas bei 100% ist, ist das gréBte ,Boost Timing"” das gestartet werden kann 64 °.

Nach der Auswahl "Yes', der erste Teil des gesamten Gasbereichs ist,geschmeidiger’, die
Produktivitat von Hitze des Motors ist geringer, aber die Startleistung ist schlechter.

Slope

Linear - Der Boost ist per Grad entsprechenden konsistent zu RPM

Custom (Benutzerdefiniert / Passend)

Bestimmt frei die entsprechende Drehzahl des,Boost-Timings” pro Grad. Die Einstellung
ist sehr flexibel und kann den Startstrom und die Warmeproduktivitat des Motors
aktivieren.

Turbo Timing

Die Funktion ist in der Regel nur bei langen, geraden Strecken verwendbar.

LCD Programmierkarte

1.Trennen Sie das Akku von dem ESC

2. Ziehen Sie das Signalkabel des ESC vom Empfanger abj; stecken Sie es in die
markierte Buchse.

3. SchlieBen Sie den Akku wieder an den Regler an und schalten Sie den ESC ein.

4.Wenn die Verbindung richtig ist, wird die folgende Meldung (Turbo + Version +
Date) auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
Driicken Sie eine beliebige Taste, die folgende Meldung: (Ready to connect ESC)
wird dargestellt.

Motor Spezifikationen

Motor | Touring Zero timing | Touring Turbo 1/10 Buggy
3.5T 8.0-8.5 not suggested not suggested
4.5T 7.3-7.8 7.8-8.9 not suggested
5.5T 6.4-7.0 7.0-8.4 not suggested
6.5T 6.2-6.8 7.0-8.2 11.0-12.5
7.5T 6.0-6.6 7.0-8.0 10.5-12.0
8.5T 5.8-6.4 7.0-7.8 10.0-11.5
9.5T 5.5-6.5 6.8-7.6 9.0-10.5
1057 |52-64 S veace 7 8.0-9.5
11.5T 5.0-6.3 6.0 large track, 6.8 8.0-9.0

5.7 large track, 6.6

small track not suggested

13.5T 4.8-6.0

5.4 large track, 6.0 not suggested

17.5T 4.5-58 small track
5 4.8 large track, 5.2
21.5T 3.8-4.3 small teack not suggested

Allgemeine Hinweise & Konformitat

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfilt die Anforderungen der
geltenden européischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformitat wurde nachgewiesen.

Die Firma AMEWI Trade e.K. erklart hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den iibrigen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtiinien der R&TTE.

Die entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und kinnen dort angefragt und bezogen werden.
AMEWI Trade e K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformitat richten Sie bitte an AMEWI Trade e K., c €
Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com

Asicherhsils- und Gefahrenhinweise

Achtungl Bel Schéddo, de durch Nictbaschisn dasar Beclarungasnlatung verursscht warden,arlscht der Anispruch suf
ir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschéden, die durch

oder Ver verursacht werden, tibernehmen wir keine
Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- un (CE) ist das Umbauen undfoder Verander des Gerates nicht
gestattet. Zerlegen Sie es das Voo mion

Das Produkt enthalt kleine Teile, die beim Schaden konnen und miissen daher

von Kindern ferngehalten werden

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht fiir Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flichen verwendet werden

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Hohe wird das Produkt beschadigt
Betrieb von jgen der gleichen

gegenseitig beeinflussen.

ist nicht méglich, da sich diese

Batteriehinweis / Battery information

> gehdren nicht in >N batteries are not to be recharged

> Ein Wechsel der Batterien des Senders ist nur > Rechargeable batteries are only to be charged under adult
durch einen Erwachsenen durchzufiihren. supervision

> Niemals Akkus mit > batteries are to be removed from the toy
mischen before being charged

> Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen
> Niemals Akkus verschiedener Kapazitat mischen

> Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden

> Achten Sie auf die richtige Polaritat

> Different typed of batteries or new and used batteries are
not be mixed

> Batteries are to be inserted with the correct polarity

> Exhausted batteries are to be removed from the toy

> Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemat > The supply terminals are not to be short-circuited
(Sondermiill) entsorgt werden > Replace a whole set of batteries at one time

niemals > Remove batteries from appliance that will not be ussed

again for a long time

> Please remember that small button cells and AA batteries
should be kept away from young children as they could
be easily swallowed. Seek medical advice if you believe
a cell has been swallowed

Entsorgungshinweis

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und re-
cycelt alle Bauteile Elektrische und Gerite
dlfen nich inden Hausmiil Enlsorgen Sie das Produt am Ende seiner Lebensdaer gemat den|
geltenden Sie als sind gesetzlich

Riickgabe aler gebrauchian Baiteron und Akius vernflchiat, sne Entsergung ber den Hausmal st
untersagt!

q )4 Z sind mi Symbolen die auf das

it
Verbot der Entsorgung iber den Hausmilll hinweisen. Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende
Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

2.8. unter den links abgebildeten Milltonnen-Symbolen).

Iiﬂ

@ Durch die RoHS Kennzeichnung bestiitigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet
den.

."‘ Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien kinnen Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehiter
T (bei den meisten Supermrkten an der Kasse) entsorgen. Sie dilrfen nicht in den Rest- bzw. Hausmilll




