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EINLEITUNG  

 

Vielen Dank für den Kauf des Amewi ATXC6 Fernsteuerungssystems. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor 

Inbetriebnahme genau durch. Die Sicherheits- und Warnhinweise sind ein wesentlicher Bestandteil dieser 

Anleitung und müssen stets beachtet werden. So vermeiden Sie Schäden, die durch unsachgemäße 

Nutzung entstehen können. Bitte heben Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf. 

 

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE  

 

 Verboten                      Wichtiger Hinweis 

 Benutzen Sie die Fernsteuerung nicht bei schlechtem Wetter wie starkem Regen oder Gewitter, um Ihre 

oder die Sicherheit anderer zu schützen. 

 Lassen Sie Lenkung und Gashebel in der Neutralstellung wenn Sie den Sender anschalten. 

 Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Bewegung der Servos der Richtung der Lenkung 

bzw. des Schalters entsprechen. Wenn dies nicht der Fall ist, passen Sie dies bitte vor der Nutzung an. 

 Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie immer zuerst den Empfänger aus und dann den 

Sender. Wenn der Vorgang umgekehrt wird, kann diese zu unkontrollierten Situationen führen und Unfälle 

verursachen. 

 Der Sender kann mit 4AA Batterien oder 2S-3S LiPo Akkus betrieben werden. Bitte überprüfen Sie die 

Spannung vor dem Gebrauch, da dies zu unkontrollierbaren Situationen führen kann, wenn die Spannung 

fehlt. Laden Sie Akkus rechtzeitig auf. 

 

WARNUNG!!! 

Diese Fernsteuerung ist kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Erwachsene 

sollten dieses Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen! Wenn Wasser in die Elektronik gelangt, kann es zu 

Störungen kommen. Verwenden Sie die Fernsteuerung auf keinen Fall bei Gewitter! 
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TECHNISCHE DATEN 

 

Funktechnologie: 2,4GHZ FHSS 

Kanäle: 6 

Reaktionszeit des Empfängers: 3ms 

Reichweite: bis zu 200 Meter 

Geeignet für RC-Autos, RC-Boote, RC-Panzer 

Failsafe-Funktion: ja 

Mix Funktion: Ja für Kanal 1 und 2 

Spannungsbereich Sender: 4,8V – 12V mit Spannungserkennung 

Unterspannungsalarm: 7,4V & 4,8V 

Spannungsbereich Empfänger: 3,3V-10V 

Stromaufnahme Empfänger: 30mA 

Empfänger Hochvolt-fähig: ja 

Dual Rate Lenkung: ja 

Dual Rate Gas: ja 

 

FUNKTIONEN 

 

 

Kanal 5 - Schaltkanal 

An/Aus 

Band 

Kanal 4 - Schaltkanal 

Antenne 

Kanal 6 - Schaltkanal 

Kanal 1 - Lenkung 

Kanal 2 – Gas/Bremse 

Kanal 3 - Schaltkanal 

Batteriefach 
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BATTERIEN EINLEGEN 

 

1. Öffnen Sie das Batteriefach 

2. Legen Sie 4x AA Mignon Batterien oder einen passenden 2S 7,4V LiPo ein. 

3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung 

 

 Hinweis: die Anschlussbuchse ist mit einer Anti-Reverse Funktion ausgestattet. Dies bedeutet, dass 

wenn Sie den Akku mit falscher Polarität anschließen, wird die Elektronik nicht beschädigt. 

Simulator/PPM Interface 

USB (max. 5V) 

Kanal 1 – Lenkung Reverse 

Kanal 1 – Trimmung Lenkung 

Kanal 1 - Lenkeinschlag 

Kanal 2 – Gas/Bremse Reverse 

Kanal 2 – Trimmung Gas/Bremse 

Kanal 2 – Dual Rate Gas/Bremse 
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BINDEN VON SENDER UND EMPFÄNGER 

 

Um den Sender mit dem Empfänger zu verbinden, gehen Sie folgende Schritte durch: 

1. Schalten Sie den Sender ein. 

2. Schalten Sie den Empfänger ein und drücken Sie den Bind-Knopf an der Seite 

der Antenne. Die LED blinkt nun schnell was bedeutet, dass sich der Empfänger 

im Binde-Modus befindet. 

3. Sobald das Signal des Senders gefunden wurde, leuchtet die LED des 

Empfängers dauerhaft. 

4. Der Bindevorgang ist nun abgeschlossen.  

LED STATUSANZEIGE 

 

 

 

Standard Steuerungsmodus – LED leuchtet dauerhaft 

blau 

Mischsteuerungsmodus – LED leuchtet dauerhaft rot 

Unterspannungsalarm – LED blinkt langsam 

Programmiermodus: LED blinkt schnell 

 

 

 

PROGRAMMIERMODUS 

 

Um in den Programmiermodus zu gelangen, führen Sie folgende Schritte aus: 

1. Drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn 

2. Ziehen Sie den Gashebel komplett nach hinten. 

3. Halten Sie diese Position und schalten Sie den Sender ein. 

4. Lassen Sie das Lenkrad und den Gashebel los 

5. Drücken Sie die Kanal 3 Taste. Die LED beginnt nun zu blinken. 

6. Nun befinden Sie sich im Programmiermodus. 

Bindeknopf 

LED-Kontrollleuchte 
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KALIBRIEREN 

 

Um die Kanäle 1 und 2 zu kalibrieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Drehen Sie das Lenkrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den maximalen Lenkeinschlag nach 

rechts einzustellen. 

2. Drehen Sie das Lenkrad gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den maximalen 

Lenkeinschlag nach links einzustellen. 

3. Ziehen Sie den Gashebel bis zum Anschlag nach hinten, um die Vollgasstellung einzustellen. 

4. Drücken Sie den Gashebel bis zum Anschlag nach vorne, um die maximale Bremsstellung einzustellen. 

5. Warten Sie nun 3 Sekunden nachdem Sie die Schritte 1 bis 4 durchgeführt haben und drücken Sie 

dann die Kanal 3 Taste, um die Kalibrierung zu speichern. Die LED leuchtet nun dauerhaft blau. 

 Möchten Sie die Kalibrierung auch für Kanal 3 und 4 vornehmen, drücken Sie nicht die Kanal 3 Taste, 

sondern fahren Sie mit Schritt 6 fort. 

 

6. Um Kanal 3 zu einzustellen, verwenden Sie den Dreh Poti unten links auf dem Bedienfeld. 

Wählen Sie die Einstellung 25% / 50% / 75% oder 100% für Kanal 3. 

3. Einschalten 1. Lenken gegen den 

Uhrzeigersinn 

2. Gashebel ziehen 4. Lenkrad und 

Gashebel loslassen 

5. Kanal 3 drücken 

Kanal 1 Kalibrierung 

Kanal 2 Kalibrierung 

Kanal 3 - Speichern 
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7. Warten Sie nun drei Sekunden, um mit dem Drücken auf die Kanal 3 Taste zu speichern oder fahren 

Sie mit der Einstellung für Kanal 4 fort. 

8. Um Kanal 4 zu einzustellen, verwenden Sie den Dreh Poti unten rechts auf dem Bedienfeld. 

Wählen Sie die Einstellung 25% / 50% / 75% oder 100% für Kanal 4. 

9. Warten Sie nun drei Sekunden und bestätigen Sie Ihre Einstellung. Drücken Sie dazu die Kanal 3 

Taste. 

          

 

 

MODUS WECHSELN 

 

Um den Modus des Senders zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn 

2. Drücken Sie den Gashebel komplett nach vorne. 

3. Halten Sie diese Position und schalten Sie den Sender ein. 

4. Nachdem die Status LED begonnen hat zu blinken, lassen Sie das Lenkrad los  

5. Ziehen den Gashebel komplett nach hinten.  

6. Lassen Sie den Gashebel wieder los, die Status LED leuchtet konstant rot (Mix Modus). 

 

 

Dreh Poti für 

Kalibrierung Kanal 3 

Dreh Poti für 

Kalibrierung Kanal 4 

Kanal 3 - Speichern 

3. Einschalten 2. Lenken im 

Uhrzeigersinn 

2. Gashebel drücken 

4. Lenkrad loslassen 

5. Gashebel 

ziehen 

6. Gashebel 

loslassen 
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MIX MODUS (PANZER) 

 

Im Mix Modus können die beiden Kanäle 1 und 2 verbunden werden, um z.B. beim Panzer die 

Drehrichtung der beiden Motoren zu steuern. Die Drehrichtung der Motoren kann über die NOR/REV 

Schalter am Sender eingestellt werden. 

 

Im Mix-Modus fährt das Modell mit einer bestimmten Geschwindigkeit vorwärts. Die Drehzahl der beiden 

Motoren kann über den Trim-Poti abgestimmt werden, um den Geradeauslauf einzustellen. 

 

                  

                      

Richtung, Neutralpunkt und Drehzahl können im Mix Modus separat eingestellt werden. 

Empfänger 


