
Anleitung

Vielen Dank für den Kauf des Bluetooth Sound/Beleuchtungs-
system für Fahrzeuge. Dieses Produkt verfügt über eine leistungs-
starke Klangsynthesizer-Einheit und einen hoche�zienten 
Leistungsverstärker. In Kombination mit einem optimierten 
akustischen Designlautsprecher erhalten Sie einen fantastischen 
und perfekt simulierten Klang- / Lichte�ekt. Sämtliche Parameter
wie Beleuchtungse�ekte und Motorsounds usw. lassen sich über 
die App einstellen, über das Mobiltelefon auswählen. 
Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch vollständig und 
sorgfältig durch.

Scannen Sie den QR-Code um die App auf
Ihrem Smartphone zu installieren.





Lieferumfang

1. Kontroll-Modul 1x

2. Lautsprecher 1x

3. Empfängerkabel 4x

4. Micro USB Datenkabel 1x

5. Stromkabel 1x

6. 5mm LED weiß
    3mm LED weiß
    5mm LED rot
    3mm LED gelb

2x
1x
1x
2x

7. Zubehörbeutel 1x

8. 3M Doppelseitiges Klebeband 2x

9. Anleitung 1x

Spezi�kationen

1. Eingangsspannung: 4,5V-6V, Lautsprecher Eingangsspannung 6V-26V
2. Audio Ausgangsleistung: Max 10W
3. Lautsprecher-Abmessungen: 80x57x30mm (Kabellänge 250mm)
4. Kontroll-Modula Abmessungen: 66,3x44x14,8mm

Anschlussanleitung

USB Kabel

Rückwärtslicht

Frontscheinwerfer

Front-Licht

Bremslicht

Blinker links

Blinker rechts

Lenkung-Eingang

Gas-Eingang Pfeife

Polizei-Sound

Hupe 1

Hupe 2

Strom Hupe

Lenkung Ausgang

Gas Ausgang

Modus Schaltknopf



Vorsichtshinweise

- Installation und Stromversorgung sollten in strikter Übereinstimmung mit dem in 
   den Anweisungen angegebenen Verbindungsmodus durchgeführt werden und 
   die Installationen müssen stabil und sicher sein.
- Niederspannungsalarm: Die erste und die dritte LED blinken, wenn die Soundbox-
   Spannung unter 6 V liegt. Dies bedeutet, dass sowohl die blaue als auch die rote LED 
   blinken.
- Decken Sie das Lautsprechermodul niemals ab und lassen Sie es gut belüften.
- Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers vor dem Starten oder Neustarten auf den 
   niedrigsten Wert, um eine Beschädigung des Lautsprechers zu vermeiden.
- Bitte platzieren Sie keine starken magnetischen und störenden Gegenstände um 
   den Lautsprecher.
- Das Gerät muss bei der ersten Verwendung oder beim Ersetzen einer neuen Fern-
   steuerung mit dieser kalibriert werden.

APP Einstellungen

Dieses Produkt kommuniziert über Bluetooth. Laden Sie die App auf das Mobiltelefon 
herunterladen. Es ist einfach zu bedienen und erhöht das Benutzererlebnis erheblich.
Die App-Sprache ist Englisch, Nutzen Sie diese Anleitung zur Übersetzung oder
für Erklärungen.

Geräteauswahl

Synchronisationseinstellungen

Sound E�ekt Auswahl

Auswahl

Lautstärkeneinstellung

Suchen Sie nach Bluetoothgeräten und stellen Sie 
eine Verbindung her 

Nach Abschluss der Synchronisierungseinstellung 
bleiben die Einstellungen bis zum nächsten Vorgang
erhalten. Wenn dieser Vorgang nicht ausgeführt wird, 
werden die Einstellungen nicht reserviert und die letzten 
Einstellungen werden implementiert.

Sie können eine Reihe von Sounde�ekten auswählen, 
die 5 bis 10 Sekunden lang aus den verschiedenen 
Sounde�ekten Nr. 01 bis 58 wiedergegeben werden. 
Anschließend können Sie die gewünschten Sounde�ekte 
festlegen.

Bestätigen Sie den gewünschten E�ekt.

Ziehen Sie den Regler auf die gewünschte Lautstärke



Auswahl des Blinkmodus der Beleuchtung:

Lautsprecher Kanal Auswahl:

Wählen Sie aus fünf Blink-Modi

Es gibt zwei Lautsprecherkanäle in diesem Produkt. Sie 
können festlegen, dass für beide Kanäle die gleichen 
Sounde�ekte ausgegeben werden, oder Sie können 
E�ekte für den einen Kanal wie den Motorsound usw. 
festlegen und für den anderen Lautsprecherkanal können 
spezielle Sounde�ekte wie den Polizeisirene oder ein
Pfeifton ausgegeben werden usw.
Über den dritten Kanal der Fernsteuerung schaltet die
Polizei Sirene und den Pfeif-Klange�ekt ein.
Dazu z.B. den Poti auf das Maximum nach rechts- bzw. 
links drehen.

Motor Einstellungen:

Überlastungs-Sounde�ekt 
an oder aus.

Überlastungsverzögerungszeit

Auto Start/Stopp:

Auto Start/Stop Zeit:

Gasannahmegeschwindigkeit:

Gasstartemp�ndlichkeit:

Druckbegrenzungs-
ventil:

Lautstärke:

Schaltung:

Schaltposition:

Schaltlautstärke:

Sound für 3. Kanal:

Sirenenlautstärke:

Überlastungs Sound 
E�ekt

Spezial Funktionseinstellungen

1-10 Sekunden

An- oder Aus

Einstellbare Zeit: 5-200 Sek.
Diese Einstellung bewirkt 
die automatische Abschalt-
ung bei Nichtbenutzung.
Be�ndet sich der Motor in
der Neutralstellung schaltet
das System automatisch
nach der eingestellten Zeit
ab und wird erst wieder 
aktiviert, wenn der Gashebel
betätigt wird.

Ziehen Sie den Regler auf
die entsprechende Position.

Ziehen Sie den Regler auf 
die gewünschte Emp�nd-

lichkeit.

An- oder Aus

Ziehen Sie den Regler auf
die entsprechende Position
um die gewünschte Laut-
stärke einzustellen.

An- oder Aus

Ziehen Sie den Regler auf die 
enstprechende Position wo 
das Schalten erfolgen soll.

Ziehen Sie den Regler bis
zur gewünschten Lautstärke.

An- oder Aus

Ziehen Sie den Regler bis
zur gewünschten Lautstärke.



Pfeifen Lautstärke
Ziehen Sie den Regler bis
zur gewünschten Lautstärke.

Brems Sounde�ekt:

Brems Lautstärke:

Brems Position:

Ziehen Sie den Regler bis
zur gewünschten Lautstärke.

Beim Bremsen bewegt sich 
der Prozentsatz des Gas-
hebels von der mittleren 
Position zur kleinsten 
Position. 100% ist die Aus-
löseposition der Bremse 
sowie die kleinste Position 
des Gashebels.
Es stehen 50% bis 100% 
zur Auswahl.

Vierter Kanal Licht-
schalter

An- oder Aus

Kleinste Bremszeit:

Abbiegen Sound E�ekt:

Abbiegen Lautstärke:

Emp�ndlichkeit

An- oder Aus

Ziehen Sie den Regler bis
zur gewünschten Lautstärke.

Ziehen Sie den Regler bis
zur gewünschten Emp�nd-
lichkeit.

Akku Einstellung

Akku Typ:

Niederspannungsschutz:

Werkseinstellung:

Unterstützt Akku Typen Lautsprecher: LiPo, LiFe, NiMH
Unterstützt Zellen: LiPo/LiFe: 2-6S, NiMH 5-14S

Alarmspannungswert: Ziehen Sie Regler, um die Laut-
stärke einzustellen.
Es stehen 4-7V zur Auswahl. Wenn die Alarmspannung 
auf 6V eingestellt ist und die Spannung des Lautsprechers 
ist niedriger, gibt das Produkt einen Alarmton "Summton" 
aus und es blinken die erste blaue LED und die dritte rote 
LED am Produkt.

Die Einstellungen werden auf Werkseinstellung 
zurückgesetzt.



Fahrzeug Rückfahrlicht
Frontschein-
werfer Front Licht Bremslicht Blinker rechts Blinker links

Stopp

Vorwärts

Vorwärts links

Vorwärts rechts

Rückwärts links

Rückwärts rechts

Rückwärts

Bremse

100% Heligkeit 50% Helligkeit Blinken Aus

Bedienung

1. Normal Modus
Im normalen Lichtmodus be�ndet sich der Motor beim Einschalten im Leerlauf und der Gashebel in 
der neutralen Position. Die erste LED blinkt und zeigt an, dass der Motor normal arbeitet.
Schieben Sie den Gashebel nach vorne, der Motor startet und es ertönt ein Geräusch, das der Motor-
drehzahl gemäß der Größe des Gashebelsignals entspricht. Gleichzeitig zeigt die LED am Produkt 
synchron den aktuellen Drehzahlstatus an. Wenn zwei blaue und zwei rote LED gleichzeitig leuchten, 
zeigt dies an, dass der Gashebel die höchste Geschwindigkeit erreicht hat und sich der Motor im 
Zustand mit der höchsten Geschwindigkeit be�ndet.
Wenn der Lautsprecher Motorgeräusche ausgibt, drücken Sie kurz die Taste "Enter" (+), um die Laut-
stärke zu erhöhen, und drücken Sie kurz die Taste "ESC" (-), um die Lautstärke zu verringern.
Wenn sich der Gashebel in der neutralen Position be�ndet, schaltet sich der Motor nach 5 Sekunden 
innerhalb des Zeitbereichs der automatischen Start-Stopp-Einstellung automatisch ab.

2. Kalibrierungsmodus
Achten Sie darauf, dass die Motorkabel während der Kalibrierung vom Regler getrennt sind.

Halten Sie die „Enter“-Taste gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören. LED 1 leuchtet konstant. 
Nun be�nden Sie sich im Kalibrierungsmodus.
Wenn die LED 1 konstant leuchtet, den Gashebel in die Neutralstellung bringen, die „Enter“-Taste kurz 
drücken, LED2 leuchtet konstant, die Neutralstellung wurde kalibriert.
Wenn die LED 2 konstant leuchtet, ziehen Sie den Gashebel in die maximale Vorwärtsstellung, 
drücken Sie kurz die „Enter“ Taste. Die LED 3 leuchtet konstant und die Kalibrierung der maximalen 
Vorwärtsstellung ist beendet.
Wenn die LED 3 konstant leuchtet, stellen Sie den Gashebel auf die maximale Bremsposition und 
drücken Sie kurz die Eingabetaste. Die LED 4 leuchtet konstant.
Wenn alle oben genannten Kalibrierungen abgeschlossen sind, gibt der Lautsprecher einen Piepton 
aus. Wenn die Kalibrierung fehlgeschlagen ist, hören Sie drei kontinuierliche Pieptöne.
Um den Kalibrierungsmodus vorzeitig zu beenden, drücken Sie lange auf den „ESC“ Knopf. Es ertönen
drei Pieptöne, der Kalibrierungsmodus wurde abgebrochen.



3. USB Modus
Dieses Produkt unterstützt Firmware- sowie Sounddateien Upgrades via USB. Wenn das 
Produkt ausgeschaltet ist, halten Sie den „Mode“ Knopf gedrückt und verbinden Sie das 
USB-Kabel mit Ihrem Computer. Die zweite blaue LED leuchtet konstant. Starten Sie die 
Update Software und wählen Sie die neueste Firmware oder die Sound-Dateien um Sie 
herunterzuladen und zu installieren. Nach dem Upgrade blinkt die blaue LED. Starten 
Sie nun das System neu, der Upgrade Vorgang ist abgeschlossen.
Sollte das Update fehlschlagen, befolgen Sie die Schritte erneut.

4. Sound-Auswahl

Im normalen Modus, drücken Sie lange die „Mode“ Taste. Der Lautsprecher gibt zwei 
Pieptöne von sich und die zwei roten LEDs blinken zwei Mal. Drücken Sie nach der 
Wiedergabe des aktuellen Sounde�ekts die Eingabetaste (+) oder die ESC-Taste (-) um 
die gewünschten Sounde�ekte auszuwählen. Für alle ausgewählten Tondaten wird die 
Gruppennummer der Tondaten im Voraus gemeldet. Die LED fordert die aktuelle 
Gruppennummer an (insgesamt vier LED-Leuchten, zwei blinkende und konstant 
leuchtende Beleuchtungsmodi, kombiniert mit insgesamt 8 Sätzen des simulierten 
Motorsounds) und spielt dann den Auditionse�ekt der Sounddaten ab. 
Drücken Sie dann die Modusauswahltaste, bis der Lautsprecher einen langen Piepton 
ausgibt und zwei rote LEDs sowie zwei blaue LED-Leuchten nacheinander ein- und 
ausschalten. Bestätigen Sie und verlassen Sie den Tonauswahlmodus. 
Sounde�ekte können über die Bluetooth-Funktion der Handy-App ausgewählt 
werden. Derzeit gibt es 58 Audiodatensätze.
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